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hasznosi'tani. A lenti szimbolum jelzi, 
hogy a termeket nem lehet az 
altalanos celii hulladekgyiijt6kben 
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HP Photosmart 8700 series 



1 Udvozoljuk 



Koszonjuk, hogy a HP Photosmart 8700 series nyomtatot valasztotta! Ezzel az uj 
fotonyomtatoval professzionalis minosegu, idoallo szines es fekete-feher fenykepeket 
nyomtathat akar uzleti, akar csak megtekintesi celra. 

Ez a nyomtato elsodlegesen a kulonleges nyomtatasi feladatokkal foglalkozik, 
beleertve a szamitogeprol torteno nyomtatast is. Ha a nyomtato szamitogephez 
torteno csatlakoztatasarol vagy a szamitogeprol torteno nyomtatasrol tobbet szeretne 
megtudni, telepitse a nyomtatoszoftvert, majd tekintse meg a kepernyon megjeleno 
HP Photosmart nyomtato sugot. A szoftver telepitesenek informacioit megtalalja a 
nyomtatoval egyutt kapott telepitesi utmutatoban. 

A HP Photosmart 8700 series nyomtatonak olyan jellemzoi vannak, melyeket a profi 
es a halado amator fenykepeszek, valamint a kreativ otthoni felhasznalok is nagyra 
ertekelhetnek: 



Profi es a halado amator fenykepeszek 


Kreativ otthoni felhasznalok 


(Digitalis fenykepezes, 


(Fotoalbum, iparmiiveszet, kreativ 


kepzomuveszet) 


munkak) 


• Kapcsolja be vagy ki a nyomtato 


• Nyomtasson keret nelkuli 


szinkezeleset 


fenykepeket a nyomtato 


• A szinkezelest alkalmazza abban 


vezerlopaneljerol vagy a 


az esetben, ha biztositani akarja, 


szamitogeprol 


hogy a HP Photosmart nyomtaton 


• Kreativ munkakhoz hasznalja az 


nyomtatott kepek megegyezzenek a 


HP Image Zone szoftvert 


kepernyon latottakkal 


• Fenykepalbumokhoz hasznaljon 


• Magas szinvonalu, jo minosegu 


specialis, nagy formatumu 


nyomatok elerese celjabol 


sablonokat 


alkalmazza a szinkezelest olyan 


Tovabbi informaciokert lasd: A kreativ 


professzionalis szoftverekkel egyutt, 


tevekenysegek felfedezese. 


mint az Adobe® vagy a Photoshop® 


Tovabbi informaciokert lasd: A 




szinkezeles hasznalata. 





A kovetkezo dokumentaciokat kapta meg a nyomtatoval: 

• Gyors bevezetes fiizet vagy Telepitesi utmutato: A HP Photosmart 8700 series 
nyomtatoval telepitesi utmutatot is kapott, mely elmagyarazza a nyomtato 
uzembe helyezesenek es a szoftver telepitesenek lepeseit. Az, hogy a 
nyomtatoval melyik dokumentumot kapta meg, az orszagtol/regiotol fuggoen 
valtozhat. 

• Felhasznaloi kezikonyv: Ez a dokumentum, amit eppen olvas, a HP Photosmart 
8700 series Felhasznaloi kezikonyve. Ez a konyv irja le a nyomtato alapveto 
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1 . fejezet 



jellemzoit, elmagyarazza, hogyan kell szamitogep nelkul hasznalni, s 
hibaelharitasi informaciokat tartalmaz. 

• HP Photosmart Nyomtato sugo: A kepernyon megjeleno HP Photosmart 
Nyomtato sugo magyarazza el, hogyan kell a nyomtatot szamitogep segitsegevel 
hasznalni, s szoftver hibaelharitasi informaciokat tartalmaz. 

Tovabbi informaciok 

Miutan a szamitogepen telepitette a HP Photosmart nyomtatoillesztot, megtekintheti a 
HP Photosmart kepernyon megjeleno nyomtato sugojat. 

• Windows PC: A Start menuben valassza a Programok (Windows XP eseten a 
Minden program) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 8100, 8400, 8700 series 
> Photosmart sugo pontot. 

• Macintosh: A Keresoben valassza a Sugo > Mac sugo pontot, majd valassza a 
Konyvtar > HP Photosmart nyomtato sugo pontot. 

A nyomtato reszei 




A nyomtato eleje 



1 


Kiadotalca: Emelje fel a F6 talca eleresehez. 


2 


F6 talca: Fotopapirt, sima papirt, foliat, boritekot es mas mediat ide helyezhet be ide a 
nyomtatashoz. 


3 


Felso fedel: Emelje fel ezt a fedelet a nyomtatopatronok es a nyomtatopatron tarolo 
teriiletenek eleresehez, valamint a papirelakadas megszuntetesehez. 


4 


Vezerlopanel ajtaja: A vezerlopanel es kepernyojenek eleresehez nyomja ezt le, s 
engedje fel. A panel felnyilik. 


5 


Megse: E gomb lenyomasaval megszuntetheti a fenykepek kijeloltseget, kilephet a 
meniikbol, illetve leallithat egy kert tevekenyseget. A nyomtato vezerlopaneljen is van egy 
Megse gomb. 


6 


Be: E a gomb lenyomasaval kapcsolhatja ki, illetve helyezheti energiatakarekos 
iizemmodba a nyomtatot. 


7 


Fenykepezogep port: Ezzel a porttal csatlakoztathat a nyomtatohoz egy PictBridge™ 
digitalis fenykepezogepet, vagy itt helyezheti be az opcionalis HP Bluetooth® vezetek 
nelkuli nyomtatoadaptert. 


8 


Memoriakartya-helyek: Ide lehet behelyezni a memoriakartyakat. 
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A nyomtato hatulja 



1 


Ethernet port: Ezen csatlakozo segitsegevel halozathoz csatlakoztathatja a nyomtatot 


2 


USB-port: Ezen csatlakozo segitsegevel szamitogephez csatlakoztathatja a nyomtatot 


3 


Tapkabel csatlakozo: Ide csatlakoztassa a nyomtatoval kapott elektromos halozati 
tapkabelt. 


4 


Hatso ajto: Vegye le ezt az ajtot, amikor a papir elakadasat kivanja megszuntetni. 


5 


Hatso adagolonyilas: Kemeny, merev lapok adagolasahoz hasznalja ezt az adagolot. 
Ezzel az adagoloval torteno nyomtatas csak a szamitogepen keresztiil lehetseges. 
A hatso adagolonyilas nem tamogatja a fenykeptablot es a szalagcimnyomtatast. A papirt 
egyenesen toltse be a nyilasba, s ugy igazitsa be, hogy ne ferdiilhessen el. Tovabbi 
informaciokert lasd: Papir betoltese. 


6 


A hatso adagolonyilas papirszelesseg-szabalyzoja: Ugy allitsa be ezt a szabalyzot, 
hogy szorosan illeszkedjen a hatso adagolonyilasban levo papir szelehez. 
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1 . fejezet 




Papirtalcak 



1 


Kiadotalca: Emelje fel a F6 talca eleresehez. 


2 


Eliilso adagolonyilas: Ha egy egylapos nyomtatasi feladatnal nem kivanja a F6 talcat 
hasznalni, helyezze ide a papirt. Fotopapir eseten az emulzios (fenyes) oldal lefele 
nezzen. Boritekok szamara idealis. 


3 


Az eliilso adagolonyilas papirszelesseg-szabalyzoja: Ugy allitsa be ezt a szabalyzot, 
hogy szorosan illeszkedjen az eliilso adagolonyilasban levo papir szelehez. 


4 


Kiadotalca hosszabbitoja: A nyomtatobol kijovo nyomtatott lapok felfogasahoz 
meghosszabbithatja a kiadotalcat azaltal, hogy maga fele kihuzza azt. 


5 


F6 talca: Fotopapirt, sima papirt, foliat, boritekot es mas mediat helyezhet be ide a 
nyomtatashoz. Fotopapir eseten az emulzios (fenyes) oldal lefele nezzen. 


6 


Papirhossz-szabalyzo: Huzza ki, s igazitsa ezt a szabalyozot szorosan a F6 talcaban levo 
kismeretu hordozo vegehez. 


7 


F6 talca kioldoja: A F6 talca kioldasahoz es meghosszabbitasahoz nyomja meg ezt, s 
huzza maga fele. Ezzel lehetosege van az egyebkent a talcaba bele nem illo nagymeretu 
mediara nyomtatni. 


8 


F6 talca papirszelesseg-szabalyzoja: Igazitsa ezt a szabalyozot szorosan a fo talcaban 
levo papir szelehez. Meggatolja a papir elferdiileset. 
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Vezerlopanel 



Indexlap: Nyomja meg ezt a gombot a memoriakartyan levo kepekrol torteno indexlap 
(ellenorzo oldal) nyomtatasahoz. 



Elrendezes: Ezt nyomja meg a fenykepek nyomtatasi elrendezesenek kivalasztasahoz. 
Menu: A nyomtato menujet jelenitheti meg ezen gomb lenyomasaval. 



Navigacios nyilak: Ezekkel navigalhat a menu opcioin es a fenykepek szamain. 



Nyomja meg egy fenykepszam vagy egy meniipont kivalasztasahoz. 
Nyomtatas: E gomb lenyomasaval nyomtathatja ki a behelyezett memoriakartyarol 
kivalasztott fenykepeket. 



Megse: E gomb lenyomasaval megszuntetheti a fenykepek kijeloltseget, kilephet a 
menukbol, illetve leallithat egy kert tevekenyseget. A nyomtato eliilso lapjanak bal oldali 
reszen is van egy Megse gomb, mely a Be gombtol jobbra talalhato. 
A nyomtato kepernyoje: Ezen a kepernyon tekintheti meg a menut, az oldalelrendezest, a 
tinta allapotat, valamint az uzeneteket. 




Nyomtato kepernyoje 



Uzenetteriilet: A nyomtato uzeneteit es a meniit jelenfti meg. 
Animaciok: A nyomtato tevekenysegenek animacioit mutatja. 



Tintaszint: A nyomtatopatronok aktualis tintaszintjeit mutatja. 

Kivalasztott fenykepek: Megmutatja a nyomtato vezerlopaneljen nyomtatasra kijelolt 

fenykepek szamait. 



Elrendezes/nyomtatasi feladat allapot: Megmutatja az aktualis nyomtatasi elrendezest, a 
nyomtatando oldalak szamat es a hasznalatban levo elrendezesi mintakat. 
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Jelzofenyek 



Be jelzofeny: Ha a nyomtato be van kapcsolva, keken vilagit, egyebkent nem vilagit. 



Memoriakartya jelzofenye: Zolden vilagit, ha a memoriakartya helyesen van behelyezve, 
zolden villog, ha a nyomtato hasznalja a memoriakartyat, piros villogas jelzi a 
memoriakartya hibajat, s nem vilagit, ha nines memoriakartya behelyezve, vagy ha tobb 
memoriakartya van a nyomtatoban. 



Allapotjelzo feny: Zolden villog, ha a nyomtato elfoglalt (nem nyomtatasi tevekenyseg), 
pirosan villog, ha valami hiba tortent, vagy felhasznaloi beavatkozas szukseges, valamint 
sargan vilagit, ha helyre nem allithato hiba tortent. 



Nyomtatasi fenyek: Keken vilagit, ha a nyomtato keszen all a nyomtatasra, keken villog, 
ha a nyomtato nyomtat. 



Nyomtato menu 

A nyomtato menujenek eleresehez nyomja meg a Menu gombot. 
Navigalas a nyomtato menujeben: 

• A nyomtato kepernyojen megjeleno menu pontjai, valamint a megjelenitett opciok 
gorditesehez nyomja meg a h| vagy a p- nyilat. 

• Ha egy menupont mellett egy haromszog lathato, akkor annak tovabbi almenujei 
vagy opcioi vannak. Az almenuk, illetve az opciok megjelenitesehez nyomja meg 
a gombot. 

• Az aktualis menubol valo kilepeshez nyomja meg a Megse gombot. 
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A nyomtato menujenek szerkezete 

• Print all (Minden nyomtatasa): Kinyomtatja a nyomtatoba helyezett 
memoriakartyan levo osszes kepet. 

• Date/time stamp option (Datum/ido belyeg opcio) 

- Date/time (Datum/ido) 

- Date only (Csak datum) 

- Off (Ki) (alapertelmezett) 

• SmartFocus: Bekapcsolja a kepek fokuszalasat a tisztabb es elesebb 
reszletekert. 

- On (Be) 

- Off (Ki) (alapertelmezett) 

• Digital Flash (Digitalis villanofeny): A rossz megvilagitasu es gyenge 
kontrasztu kepeket javitja. 

- On (Be) 

- Off (Ki) (alapertelmezett) 

• Change the print quality (Nyomtatasi minoseg modositasa) 

- Normal (Normal) 

- Best (Legjobb) (alapertelmezett) 

A Normal (Normal) kevesebb tintat hasznal, mint a Best (Legjobb), s csak az 
aktualis nyomtatasi feladatra lesz alkalmazva. Azutan a beallitas automatikusan 
visszaall a Best (Legjobb) ertekre. 

• Print a sample page (Mintaoldal nyomtatasa): Valassza ki a nyomtato 
nyomtatasi minosegenek ellenorzesehez hasznalhato mintaoldal nyomtatasahoz. 

• Print a sample page (Tesztoldal nyomtatasa): Valassza ki a tesztoldal 
kinyomtatasahoz, mely a hibaelharitas soran jol hasznosithato informaciokat 
tartalmaz a nyomtatorol. 

• Network settings (Halozati beallitasok) 

- Display network IP address (Halozati IP-cim megjelenitese): Megmutatja 
a nyomtato IP-cimet. 

- Print network settings page (Halozati beallitasok oldal nyomtatasa): 
Kinyomtat egy halozati konfiguracios lapot, melyet a halozati hibaelharitas 
vagy a nyomtato kezdeti halozati beallitasa soran hasznosithat. 

- Reset network settings (Halozati beallitasok visszaallitasa): Visszaallitja 
a halozati beallitasokat a gyari alapertekekre. 

- Reset Bluetooth settings (Bluetooth beallitasok visszaallitasa): 
Visszaallitja a Bluetooth beallitasokat a gyari alapertekekre. 

• Clean the print cartridges (Nyomtatopatronok tisztitasa): Kivalasztasaval 
megtisztithatja a nyomtatopatronokat. A tisztitas befejezese utan a nyomtato 
kinyomtat egy tesztoldalt. Ha a tesztoldal azt mutatja, hogy a patronok meg nem 
tisztak, megvan a lehetosege a patronok ujboli megtisztitasara. 

• Calibrate the printer (Nyomtato kalibralasa): Kivalasztasaval kalibralhatja a 
nyomtatot. 

• Select paper settings (Papirbeallitasok kivalasztasa) 

- Auto-detect (Automatikus felismeres) (alapertelmezett): Lehetove teszi, 
hogy a nyomtato ismerje fel a papir tipusat es szelesseget. 

- Manually set (Kezi beallitas): Lehetove teszi, hogy a felhasznalo adja meg 
a papir tipusat es szelesseget. 
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Select language (Nyelv kivalasztasa): A nyomtato kijelzojenek nyelvet adhatja 
meg. 

Reset all menu settings (Osszes menubeallitas visszaallitasa): A Select 

language (Nyelv kivalasztasa) kivetelevel minden menuponthoz visszaallitja a 
gyari beallitasokat. 
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2 Felkeszules a nyomtatasra 



Ez a szakasz a kovetkezokrol nyujt informaciokat: 

• Papir betoltese 

• Nyomtatopatronok behelyezese 

Papir betoltese 

Ismerje meg, hogyan valaszthatja ki a nyomtatasi feladathoz illo papirt, s hogyan 
toltheti be a megfelelo talcaba. 

Megfelelo papir kivalasztasa 

A rendelkezesre alio HP tintasugaras nyomtatopapirok listajanak megtekintesehez, 
valamint tartozekok vasarlasahoz latogasson el az alabbi webcimekre: 

• www.hpshopping.com (USA) 

• www.hp.com/go/supplies (Europa) 

• www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japan) 

• www.hp.com/paper (Azsia/Csendes-ocean) 

A nyomtato legjobb minosegenek es az idotallo nyomatok eleresehez valasszon az 
alabbi, kivalo minosegu HP fotopapirok kozul. 



Nyomtatas 


Hasznalja ezt a papirt 


Kivalo minosegu, tartos nyomatok, 
nagyitasok 


HP Premium Plus photo paper (HP 
premium plusz fotopapir) 


Kozepestol a magas felbontasu kepekig 
— azonnal szarado, vizallo, alkalmi es 
uzleti fenykepek 


HP Premium photo paper (HP premium 
fotopapir) 


Elektronikus levelekbol es a webrol 
szarmazo alkalmi fenykepek 


HP Advanced Photo paper (HP specialis 
fotopapir) 

HP Photo paper (HP fotopapir) 

HP Everyday photo paper (HP 
mindennapi fotopapir) 


Szoveges dokumentumok, piszkozatok, 
tesztlapok es illesztesi lapok 


HP Premium inkjet paper (HP premium 
tintasugaras papir) 



r_^> Megjegyzes A HP ugy tervezi a fotopapirokat, hogy azok ellenallnak az 
|__] elhalvanyodasnak, igy fenykepei evekig is kivaloak maradhatnak. Errol a 
temakorrol tovabbi informaciokat a HP weboldalan talalhat. Menjen a 
www.hp.com/support oldalra, valassza ki az orszagot es a nyelvet, majd a 
termeknev kereso mezojebe irja be azt, hogy hp Photosmart 8700. 
Nyomja meg az Enter billentyut, majd valassza ki a HP Photosmart 8700 
series nyomtatot. A Question or keywords (Kerdes es kulcsszavak) 
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2. fejezet 



mezobe irja be azt, hogy lightf astness (fenyallosag) vagy permanence 
(maradandosag), majd nyomja meg az Enter billentyut. Kattintson a 
megtekinteni kivant temakorre. 

A papir megfelelo allapotanak megorzesehez: 

• A fotopapirt tartsa az eredeti csomagolasaban, vagy egy visszazarhato muanyag 
tasakban. 

• A papirt szaraz, huvos helyen, vizszintesen tarolja. Ha a papir sarka meghajlott, 
helyezze egy muanyag tasakba, s hajtsa gyengeden az ellenkezo iranyba, mig 
sima nem lesz. 

• A foltok elkerulesenek erdekeben az eleinel fogja meg a fotopapirt. 

Kulonleges papirok hasznalata 

Megjegyzes A kulonleges mediahoz a HP a F6 talcat ajanlja, azonban a 
\-&\ kemeny hordozokhoz a hatso adagolonyilas alkalmas. A muveszi hordozokra 
torteno nyomtatas informacioiert tekintse meg a HP www.hp.com/support 
weboldalat. 

A HP nyomtatoja szamos nem HP gyartmanyu kulonleges mediara is kepes 
nyomtatni. A kulonleges hatasok eleresehez probaljon ki nehanyat az alabb felsorolt 
tipusokbol: 

• Smooth Fine Art Paper (Sima muveszpapir) 

• William Turner Textured Surface (William Turner texturalt felulet) 

• German Etching (Nemet gravirozas) 

• Photo Rag (Foto szovet) 

• Photo Rag Smooth Surface (Foto szovet, sima felszinu) 

• Fine Art Water Color (Muveszi vizfestek) 

• Soft Fine Art Water Color (Finom muveszi vizfestek) 

• Photo Rag Duo (Foto szovet duo) 

• Soft Suede (Finom szarvasbor) 

• Gallery Gloss (Galeria, fenyes) 

Nehany media nem minden orszagban/teruleten erheto el. Erdeklodjon a helyi 
terjesztoknel. 

Figyelem! Ne hasznaljon fenykeptablot, karosfthatja a nyomtatot. 
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Papir betoltese 

A HP Photosmart 8700 series a kovetkezo papirmereteket tamogatja: 



Tamogatott papirmeretek 



Nyomtatas szamitogeprol 


Nyomtatas a nyomtato 
vezerlopaneljerol 


• 7fi x 1 97 mm - 394 x 476 mm n x ^ 

• f U A I Z- 1 MINI Jit A tf U HUM 1 J A >J 


• 8 Q x 1? 7 rm 


huvelyk -13x19 huvelyk) 


• 10x15 rm 

~ I \J A 1 1 1 


• 216 mm (8,5 huvelyk szeles) 


• 197x17 78 rm 

• I £. , / A I 1 , / U L<l 1 1 


szalagcimpapir 


• 90 ^ x 9^ 40 rm 




• 91 fi y 97 QA rm 




m 97 CM y ^ rm 




• 33x48,26 cm 




• 1 0 x 1 5 cm (fullel vagy fill nelkiil) 




• 13x18 cm 




• A3 




• A4 




• A6 




• L 




• 2L 




• Hagaki 



Tippek a papir betoltesehez: 

• Csusztassa ki a papirszelesseg- es papirhossz-szabalyzot, hogy helyet csinaljon 
a papirnak a betoltese elott. A papir betoltese utan illessze a szabalyzokat 
szorosan a papir szeleihez ugy, hogy a papir ne hajoljon meg. 

• Egyszerre csak egy tipusu es meretu papirt toltson be ugyanabba a talcaba. 

• A papir betoltese utan a kinyomtatott lapok felfogasahoz huzza ki a kiadotalca 
hosszabbitojat. Ezzel meggatolhatja, hogy a kinyomtatott lapok leessenek a 
kiadotalcarol. 

A leggyakrabban hasznalt papirtipusok betoltesehez hasznalja a kovetkezo tablazat 
utmutatasait. 
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2. fejezet 



Papirtipus 

Barmilyen 
tamogatott 
fotopapir es sima 
papir 



Hogyan kell betolteni 



Barmilyen 
tamogatott 
fotopapir es sima 
papir — idealis 
boritekokhoz 



Kemeny hordozok, 
mint a kartyatartok 
(Nem tamogatott: 
fenykeptablo es 
szalagcimnyom- 
tatas) 



Emelje fel a kiadotalcat (4) 
Helyezze be a papirt a 
nyomtatando oldalaval 
lefele. Nyomja meg a F6 
talca kioldojat (2), majd a 
konnyebb eleres vegett, 
ha szukseges, huzza ki a 
talcat. Ugyeljen arra, hogy 
a betoltott papirkoteg ne 
legyen magasabban a 
papirhossz-szabalyzo 
tetejenel (3). 

Szukseg eseten allitsa be 
a F6 talca papirszelesseg- 
szabalyzojat (1 ). 
Engedje le a 
kiadotalcat (4). 

Helyezze be a papirt 
nyomtatando oldalaval 
lefele az elulso 
adagolonyilasba (1). 
Amennyiben fullel ellatott 
papirt hasznal, akkor azt 
ugy helyezze be, hogy a 
fulek az adagolas soran 
utoljara keruljenek a 
nyomtatoba. 

Szukseg eseten allitsa be 
az elulso adagolonyilas 
papirszelesseg- 
szabalyzojat (3). 



1 . Helyezze be a papirt 
nyomtatando oldalaval 
felfele a hatso 
adagolonyilasba (1). 

2. Szukseg eseten allitsa be 
a hatso adagolonyilas 
papirszelesseg- 
szabalyzojat (2). 

Tippek 

• A papirelakadas es 
elferdules 

megakadalyozasanak 
erdekeben egyszerre 




F6 talca 



F6 talca papirszelesseg-szabalyzoja 
F6 talca kioldoja 



Papirhossz-szabalyzo 
Kiadotalca 




Elulso adagolonyilas 

Elulso adagolonyilas 



Kiadotalca 

Az elulso adagolonyilas 
papirszelesseg-szabalyzoja 




Hatso adagolonyilas 



Hatso adagolonyilas 
A hatso adagolonyilas 
papirszelesseg-szabalyzoja 
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(folytatas) 



Papirtipus 


Hogyan kell betolteni 


Talca 




rca|< priu lannt hpl\/P77pn 






a nyilasba 






• UodK Ken icily iiuiuu^.ul 






1 IdoZJ IdlJUl 1 






• Ne hasznalja 






fenykeptablohoz es 






szalagcimnyomtatashoz 






• Ezt a nyilast csak 






szamitogeprol torteno 






nyomtatas eseten 






hasznalja. Nem 






alkalmazhato a nyomtato 






vezerlopaneljerol torteno 






nyomtataskor. 





Nyomtatopatronok behelyezese 

A HP Photosmart 8700 series nyomtato szines es fekete-feher fenykepeket, valamint 
dokumentumokat is tud nyomtatni. A HP kulonbozo nyomtatopatronokat kinal, igy On 
kivalaszthatja kozuluk a munkajahoz legmegfelelobbeket. A HP Photosmart 8700 
series a gazdagabb kek szinek es a finomabb szinatmenbetek erdekeben tamogatja a 
HP kek foto nyomtatopatront. 

r™)f Megjegyzes A nyomtatoban hasznalhato nyomtatopatronok szamai 

megtalalhatok a HP Photosmart 8700 series Felhasznaloi kezikonyv hatso 
boritojan. Ha mar nehanyszor hasznalta a nyomtatot, akkor a HP Photosmart 
8700 series Szerszamosladajaban is megtalalja a patronok szamait. Windows 
felhasznalok: Kattintson a jobb egergombbal a Windows talca jobb oldalan 
levo kivsi nyomtatoikonra, majd valassza a Szerszamoslada megnyitasa 
HP Photosmart 8700 series pontot. Kattintson a Becsult tintaszint fulre, 
majd kattintson a Nyomtatopatron-rendelesi informaciok gombra. 
Macintosh felhasznalok: Kattintson a Dokk HP Image Zone elemere. A 
Settings (Beallitasok) felbukkano menuben valassza a Maintain Printer 
(Nyomtato kezelese) pontot. Kattintson a Utilities (Kellekek) pontra, majd 
valassza a Supplies (Tartozekok) pontot. 

Az optimalis nyomtatasi minoseg eleresehez a HP csak a HP nyomtatopatronokat 
ajanlja. Ervenytelenitheti nyomtatoja jotallasat, ha az alabbi tablazatban nem szereplo 
nyomtatopatront helyez a nyomtatoba. 
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2. fejezet 



Megfelelo nyomtatopatronok hasznalata 



Nyomtatas 


Ezta 

nyomtatopatront 
helyezze be a bal 
oldali rekeszbe 


Ezta 

nyomtatopatront 
helyezze be a 
kozepso rekeszbe 


Ezta 

nyomtatopatront 
helyezze be a 
jobb oldali 


Teljesen szines 
fenykepek 


□ 


A 


O 




HP kek foto 


Mr NdiUlllbZllIU 


HP C7i"irlfp fntn 

1 IT OiLUI r\C IUIU 


Fekete-feher 
fenykepek 


□ 


A 


o 




HP kek foto 


nr narornszinu 


1— IP C7i"irWo frttri 

n I oZ.UIr\t; lULU 


Szepia es antik 
fenykepek 


□ 


A 


O 




HP foto 


1— IP harnmc7ini"i 

1 1 1 1 Id 1 Ul 1 loZ.1 1 1 U 


HP ^ziirkp foto 


Szoveg es szines 
grafikak 


□ 


A 


o 




HP foto 


HP narornszinu 


HP fekete 



AVigyazat! Ellenorizze, hogy a megfelelo nyomtatopatronokat hasznalja-e. 
Ezen kivul ne feledje, hogy a HP nem ajanlja a HP patronoknak sem az 
atalakitasat, sem az ujratolteset. A HP patronok atalakitasabol, illetve 
ujratoltesebol szarmazo karosodasra a HP jotallasa nem terjed ki. 



A legjobb nyomtatasi minoseg erdekeben a HP azt javasolja, hogy a meglevo 
nyomtatopatronjait a dobozon megjelolt idopont elott hasznalja fel. 



Nyomtatopatronok behelyezese es csereje 




A nyomtato es a patronok elokeszitese 



Rozsaszin szalag 
eltavolitasa 



1. 



Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e 
kapcsolva, s eltavolitotta-e 
csomagoloanyagokat a nyomtato belsejebol. 
Emelje fel a nyomtato fedolapjat. 
Tavolitsa el a patronokrol a fenyes, rozsaszin 
szalagot. 
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Nyomtatopatronok behelyezese es csereje (folytatas) 



Itt ne erintse meg 




Ne erintse meg a tintafuvokakat es a rez szinu 
erintkezoket, valamint ne probalja meg 
visszahelyezni a szalagot. 




A patronok behelyezese 

Nyomtatopatron cserejekor a patron rekeszen 
levo fedolap kinyitasahoz nyomja le es huzza 
kifele azt, majd huzza ki a nyomtatopatront. 
Nezze meg, hogy a patronon levo szimbolum 
melyik rekeszen levovel egyezik meg. 

3. Tartsa a cimkevel felfele a patront, majd 
enyhen felfele iranyulo szogben csusztassa be 
a rekeszbe ugy, hogy a rez erintkezok 
keruljenek be eloszor. Nyomja be a patront, 
amig az a helyere nem kattan. 

4. Zarja le a patron rekeszenek fedelet. 

5. Ha szukseges, a tobbi patron behelyezesehez 
ismetelje meg az elobbi lepeseket. 

6. Amint behelyezte a nyomtatopatronokat, zarja 
le a fo fedelet. 

A nyomtato megfelelo mukodesehez mindharom 
patront be kell helyeznie. 

Tipp A tintahelyettesito mod lehetove teszi a 
tovabbi nyomtatast meg akkor is, ha az egyik 
nyomtatopatron meghibasodott vagy kifogyott. A 
tintahelyettesito modba valo lepeshez vegye ki a 
patront, s zarja be a fo fedelet. A nyomtato folytatja 
a nyomtatast, de kisebb sebesseggel, es 
alacsonyabb nyomtatasi minosegben. Egy 
emlekezteto uzenet jelenik meg, miszerint a 
nyomtato tintahelyettesito modban van. Amint 
lehet, cserelje ki a patront. 

A nyomtato kijelzojenek tetlen kepernyoje harom 
ikonnal jelzi a behelyezett patronok becsult 
tintaszintjet (100%, 75%, 50%, 25% vagy majdnem 
ures). Nem jelennek meg a tintaszintet jelzo ikonok, 
ha valamelyik behelyezett patron nem eredeti HP 
patron. 

Nyomtatopatron behelyezesekor mindig 
figyelmezteti egy uzenet, hogy nyomtasson egy 
illesztes lapot. Ez biztositja a magas szinvonalu 
nyomtatast. 

A patronok illesztese 

1 . Tegyen papirt a Fo talcaba. 
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Nyomtatopatronok behelyezese es csereje (folytatas) 





2. A patron illesztesenek befejezesehez kovesse 




a kepernyon megjeleno utasitasokat. 




Lasd: Nyomtatopatronok illesztese. 


Ha nem hasznal egy nyomtatopatront 



Amikor eltavolit a nyomtatobol egy 
nyomtatopatront, helyezze azt egy nyomtatopatron- 
vedobe. A nyomtatopatron-vedo megakadalyozza a 
tinta kiszaradasat. A patron helytelen tarolasa 
hibas mukodest eredmenyezhet. A nyomtato 
tartozekakent kapott egy nyomtatopatron-vedot is. 

-» A nyomtatopatron-vedobe torteno 
behelyezesehez a patront egy kicsit 
megdontve csusztassa a nyomtatopatron- 
vedobe, es pattintsa eroteljesen a helyere. 

Amint behelyezte a patront a vedobe, tegye be azt 
a felso fedel alatt talalhato tarolorekeszbe. 




HP Photosmart 8700 series 



3 Nyomtatasi alapok a 
szamitogeprol 

A nyomtatoilleszto lehetove teszi a fenykepek szamitogeprol torteno nyomtatasat. 
Ehhez eloszor el kell mentenie a kepeket a szamitogepre. Tovabbi informaciokert 
lasd: Fenykepek mentese memoriakartyarol szamitogepre. 

A nyomtatoilleszto telepitesenek informacioit megtalalja a nyomtatoval egyutt kapott 
telepitesi utmutatoban. 

Annak erdekeben, hogy biztositsa a legujabb funkciokat es javitasokat, nehany 
havonta toltse le a legutobbi szoftverfrissiteseket. Tovabbi informaciokert lasd: A 
szoftver frissitese. 

A nyomtatoilleszto az a felulet, mely a nyomtataskor megjelenik. Ez a szakasz leirja, 
hogy a HP Photosmart 8700 series szamara milyen nyomtatasi minoseg beallitasok 
allnak rendelkezesre a nyomtatoillesztoben, illetve hogyan kell az aktualis nyomtatasi 
feladathoz legjobban illo beallitasokat kivalasztani. 

r™*)f Megjegyzes A HP Photosmart kepernyon megjeleno sugoja tovabbi 
informaciokat szolgaltat a szamitogeprol torteno nyomtatas eseten 
rendelkezesre alio szamos nyomtatasi beallitasrol. A kepernyon megjeleno 
sugo megtekinteset lasd: Tovabbi informaciok. 

A nyomtatasi minoseg beallitasai 

1. Nyissa meg a Nyomtatas parbeszedpanelt. 
Windows rendszeru szamitogep eseten 

-* A Nyomtatas parbeszedpanelben kattintson a Papir/Wlinoseg fulre 
(Windows 2000/XP) vagy a Nyomtatas parbeszedpanelben kattintson a 
Tulajdonsagok pontra, majd kattintson a Papir/Wlinoseg fulre (Windows 98). 

Macintosh szamitogep eseten 

a. Valassza a Paper Type/Quality (Papirtipus/Minoseg) elemet a Copies & 
Pages (Peldanyszam & Oldalak) felbukkano menuben. 

b. Kattintson a Paper (Papir) fulre. 

2. Valassza ki egy erteket a Nyomtatasi minoseg (Windows) vagy a Quality 
(Minoseg) (Macintosh) felbukkano menuben: 

- Gyorsvazlat: Ez a 300 dpi beallitas biztositja a leggyorsabb nyomtatast, s a 
tinta leggazdasagosabb felhasznalasat. A fenykepek peldanyainak 
ellenorzesere vagy kreativ munkakhoz alkalmazhatja. A nyomat vilagosnak 
tunhet. 

- Gyors normal: Ez a 300 dpi beallitas biztositja a leggyorsabb nyomtatast a 
jo minosegu nyomatok eleresehez. A fenykepek peldanyainak ellenorzesere 
alkalmazhatja. 

- Normal: Ez a 600 dpi beallitas biztositja a legjobb egyensulyt a nyomtatasi 
sebesseg es minoseg kozott. A vegso nyomtatashoz alkalmazza ezt. 
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3. fejezet 



- Legjobb: Ez a 600 dpi beallitas biztositja a legjobb egyensulyt a nyomtatasi 
sebesseg es kivalo minoseg kozott, valamint a PhotoREt szinjavito eljarast 
hasznalja. Kivalo minosegu nyomatok eleresehez ezt hasznalja. 

- Maximum dpi: Ez a 4800 x 1200 beallitas biztositja a leheto legjobb 
minoseget, azonban a nyomtatas sok idot vesz igenybe, s nagy 
lemezteruletet igenyel. 

A HP nyomtatoilleszto tovabbi informacioiert tegye a kovetkezoket: 

• Windows: A Start menuben valassza a Programok (Windows XP eseten a 
Minden program) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 8100, 8400, 8700 series 
> Photosmart sugo pontot, majd kattintson a HP Photosmart nyomtato sugo 
elemre. A nyomtatas parbeszedpanelben kattintson valamely opciora a jobb 
egergombbal, majd tovabbi informaciokert kattintson a Mi ez? dobozba. 

• Macintosh: A Finder (Kereso) reszben valassza a Help (Sugo) > Mac Help 
(Mac sugo) pontot, majd valassza a Library (Konyvtar) > HP Photosmart 
Printer Help (Nyomtato sugo) pontot. 

f>H}? Megjegyzes A nyomtatoilleszto szinbeallitasainak informacioit lasd: A 




szinkezeles hasznalata. 
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A szinkezeles hasznalata 



Megjegyzes Ez a szakasz alapinformaciokat szolgaltat a HP Photosmart 
8700 series szinkezeleserol. Errol az osszetett temakorrol tovabbi 
informaciokat a HP weboldalan talalhat. Menjen a www.hp.com/support 
oldalra, valassza ki az orszagot es a nyelvet, majd a termeknev kereso 
mezojebe irja be azt, hogy hp Photosmart 8700. Nyomja meg az Enter 
billentyut, majd valassza ki a HP Photosmart 8700 series nyomtatot. A 
Question or keywords (Kerdes es kulcsszavak) mezobe irja be azt, hogy 
color management (szinkezeles), majd nyomja meg az Enter billentyut. 
Kattintson a megtekinteni kivant temakorre. 

A legtobb esetben a HP Photosmart 8700 series nyomtatoalapu szinkezelese jo 
kimenetet eredmenyez, de ha a munkafolyamat soran nagyobb mertekben szeretne 
iranyitani a szinkezelest, akkor tekintse meg a Az alkalmazasalapu szinkezeles 
alkalmazasa reszt. 

A szinkezeles lehetove teszi, hogy a kepek es grafikak szinei pontosan pontosan 
legyenek atadva az alkalmazasok, operacios rendszerek, valamint az eszkozok, mint 
peldaul a fenykepezogepek, lapolvasok, monitorok es nyomtatok kozott. 

A digitalis fenykepezogepek, lapolvasok es monitorok az RGB 1 szinmodellt 
hasznaljak, mig az altalanos nyomtatok a CMYK 2 szinmodellt alkalmazzak. A ket 
szinmodell kozotti kulonbsegek azt is eredmenyezhetik, hogy a kinyomtatott 
fenykepek jelentosen elternek attol, ahogy a monitoron kineztek. 

AFigyelem! A szinkezelest be lehet kapcsolni mind a nyomtatoillesztoben, 
mind az alkalmazasban, peldaul az Adobe® Photoshop®-ban. Ez a dupla 
korrekcio nem fog kielegito eredmenyt szolgaltatni. Hasznalja vagy a 
nyomtatoalapu, vagy az alkalmazasalapu szinkezelest, de a kettot 
egyszerre ne. 

rW#> Megjegyzes A szinkezeles osszetett terulet, s reszletes targyalasa tulmutat 
\~&\ ezen kezikonyv keretein. A HP Photosmart 8700 series felhasznaloi 
kezikonyve tartalmaz nehany tipikus peldat, tovabbi informaciokat a 
kepszerkeszto szoftverenek dokumentaciojaban talalhat. 




1 Az RGB szinmodell elnevezese onnan szarmazik, hogy a szineket a voros, zold es kek (red, green, 
blue) szinii fenybol allitja elo. A fenyen alapulo technologiak (monitorok, lapolvasok, digitalis 
fenykepezogepek) ezt a modellt hasznaljak. 

2 A CMYK szinmodellt a nyomtatok iparagaban hasznaljak, s a papirra nyomtatott tinta fenyelnyelo 
tulajdonsagan alapul. A CMYK elnevezes a ciankek, a bibor, a sarga es a fekete szinek angol neveinek 
megfelelo betuibol tevodik ossze, a szinek negyszinii nyomtatasi folyamatban vannak felhasznalva. 
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4. fejezet 



A nyomtatoalapu szinkezeles alkalmazasa 

A HP Photosmart 8700 series nyomtato tartalmaz egy konnyen konfiguralhato 
beepitett automatikus szinkezelest. A nyomtatoalapu szinkezeles attraktiv eredmenyt 
szolgaltat, s megfelelo a legtobb felhasznalo szamara. 

Haladobb, professzionalis szintu szinkezeles tovabbi informacioiert lasd: Az 



alkalmazasalapu szinkezeles alkalmazasa. 
A nyomtatoilleszto szinmod beallitasai 


Beallitas 


Alkalmazas 


Colorsmart/sRGB 

A kepkezelo eszkozok tobbsege, mint 
peldaul a monitorok, fenykepezogepek 
es lapolvasok, az sRGB-t hasznaljak. 
Alapertelmezes szerint a nyomtato is a 
Colorsmart/sRGB ertekre van beallitva. 
Amikor ez a mod van beallitva, a 
nyomtato atalakitja az sRGB szineket a 
nyomtato tintaszineive. 

Tipp A nyomtatot nem kell ebbe a 
modba kapcsolnia, ha a szinkezelesre 
ICC-profilokat es az alkalmazast 
hasznalja. Ez csokkentheti a 
szinhuseget, mivel a szinek ketszer 
lettek atalakitva — eloszor az 
alkalmazas, majd a nyomtato altal. 


• Amikor a digitalis fenykepezogep, a 
lapolvaso vagy a kepszerkeszto 
szoftver sRGB ertekre van allitva 

• A legegyszerubb, legaltalanosabb 
szinkezeles 

• Amikor nem hasznal ICC-profilokat 


Adobe RGB vagy Adobe RGB (1998) 

Nehany kepkezelo eszkozt beallithat az 
sRGB szinter tovabbfejlesztett 
valtozatara, az Adobe RGB-re, melyet a 
magas szinvonalu digitalis fenykepezes 
szamara alakitottak ki. Amikor ez a mod 
van beallitva, a nyomtato atalakitja az 
Adobe RGB szineket a nyomtato 
tintaszineive. 

Tipp A nyomtatot nem kell ebbe a 
modba kapcsolnia, ha a szinkezelesre 
ICC-profilokat es az alkalmazast 
hasznalja. Ez csokkentheti a 
szinhuseget, mivel a szinek ketszer 
lettek atalakitva — eloszor az 
alkalmazas, majd a nyomtato altal. 


• Amikor a digitalis fenykepezogep, a 
lapolvaso vagy a kepszerkeszto 
szoftver Adobe RGB ertekre van 

oil lt\/Q 

dill IV d 

• Magas szinvonalu digitalis 
fenykepek eseten 

• Amikor nem hasznal ICC-profilokat 
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A nyomtatoilleszto szinmod beallitasai (folytatas) 



Beallitas 


Alkalmazas 


Az alkalmazas kezeli (Windows) 

Application Managed Colors 
(Alkalmazas altal kezelt szinek) 

(Mac OS) 

Amikor ez a mod van bekapcsolva, a 
nyomtato nem vegez szinkezelest. 

Az alkalmazasalapu szinkezeles 
lehetove teszi, hogy a kepkezelo 
szoftver vegezze az atalakitast a kep 
szintere es a nyomtato tintaszinei 
kozott. Az atalakitast a kepszerkeszto 
szoftver vegzi. 

Az alkalmazasalapu szinkezeles maga 
utan vonja a nyomtatoilleszto es az 
alkalmazasok beallitasainak 
megvaltoztatasat, valamint minden 
eszkoz szamara ICC-profilokat iqenyel. 
Tovabbi informaciokert lasd: Az 
alkalmazasalapu szinkezeles 
alkalmazasa. 


• Amikor ICC-profilokat akar 
alkalmazni 

• Amikor egy olyan kepszerkeszto 
szoftver, mint az Adobe Photoshop 
szinkezeleset kivanja hasznalni 

• A szinkezeles legmagasabb szintu 
iranyitasanak eleresehez 



A HP Photosmart 8700 series nyomtato beepitett szinkezelesenek alkalmazasahoz 
meg kell valtoztatnia a nyomtatoilleszto es a kepszerkeszto szoftver beallitasait is. 
ime egy pelda egy tipikus nyomtatasi feladatra, mely az Adobe Photoshop ( 7 vagy 
CS verzio) alkalmazas mellett nyomtatoalapu szinkezelest alkalmaz. 



Nyomtatas nyomtatoalapu szinkezeles segitsegevel 

1 . Nyissa meg a fajlt, melyet az Adobe Photoshop alkalmazasbol kivan kinyomtatni. 

2. Az Adobe Photoshopban valassza a File (Fajl) > Print with Preview 
(Nyomtatas megtekintessel) pontot. Gyozodjon meg, hogy a Show More 
Options (Tovabbi lehetosegek megjelenitese) ki van valasztva a Print with 
Preview (Nyomtatas megtekintessel) parbeszedpanelben, majd a felbukkano 
menuben valassza a Color Management (Szinkezeles) pontot. 

3. A Print with Preview (Nyomtatas megtekintessel) parbeszedpanel Print 
Space (Nyomtatoter) teruleten valassza ugyanazt az RGB szinterbeallitast, 
melyet a nyomtatoillesztoben kivan hasznalni (Windows). A legtobb esetben ez 
az sRGB vagy az Adobe RGB. Macintosh gepen ehelyett valassza a Printer 
Color Management (Nyomtato szinkezelese) pontot. 

4. A Print with Preview (Nyomtatas megtekintessel) parbeszedpanelben 
valassza a Page Setup (Oldalbeallitas) pontot, igeny szerint allitsa be az oldalt 
az aktualis kep szamara, majd kattintson az OK gombra. 

5. Kattintson a Print (Nyomtatas) gombra. 

Windows rendszeru szamitogep eseten 

a. A Nyomtatas parbeszedpanelben kattintson a Tulajdonsagok pontra. 

b. A Tulajdonsagok parbeszedpanelben kattintson a Szin fulre. 



HP Photosmart 8700 series Felhasznaloi kezikonyv 



23 



4. fejezet 



c. A Nyomtatas parbeszedpanel Szinkezeles felbukkano menujeben 
valasszon ki egy szinmodot: 

- Colorsmart/sRGB (alapertelmezett) 

- AdobeRGB 

Valassza ugyanazt a szinmodot, mint amit az Adobe Photoshop Color 
Settings (Szinbeallitasok) parbeszedpaneljeben valasztott RGB ertekkent. 

d. Kattintson a Papir/Minoseg fulre, a Tipus listabol valassza ki a kivant 
papirtipust, majd kattintson az OK gombra. 

Macintosh szamitogep eseten 

a. A Print (Nyomtatas) parbeszedpanelben valassza a Paper Type/Quality 
(Papirtipus/Minoseg) pontot. 

b. A Print (Nyomtatas) parbeszedpanel Color (Szin) felbukkano menujeben 
valasszon ki egy szinmodot: 

- Colorsmart/sRGB 

- AdobeRGB 

Valassza ugyanazt a szinmodot, mint amit az Adobe Photoshop Color 
Settings (Szinbeallitasok) parbeszedpaneljeben valasztott RGB ertekkent. 

6. A Nyomtatas parbeszedpanelben kattintson az OK gombra. 

• ■ * Tipp Fekete-feher nyomtatas eseten a legjobb mimoseg elerese vegett 
~ u " helyezzen be egy HP szurke fotopatront, majd a Nyomtatas 

parbeszedpanelben valassza a Szurkearnyalatos nyomtatas opciot 
(Windows), vagy a Print (Nyomtatas) parbeszedpanel Color (Szin) 
felbukkano menujeben valassza a Grayscale (Szurkeskala) pontot (Mac OS). 
Szines kepek fekete-feherre torteno atalakitasanak finomabb iranyitasahoz 
hasznalja a kepszerkeszto szoftvert. 

Az alkalmazasalapu szinkezeles alkalmazasa 

Az alkalmazasalapu szinkezeles sokkal kifinomultabb lehetosegeket tesz lehetove , 
mint a nyomtatoalapu, de joval oszetettebb, s tobb lepest tartalmaz. 

A HP Photosmart 8700 series nyomtato nyomtatoalapu szinkezelesenek informacioit 
lasd: A nyomtatoalapu szinkezeles alkalmazasa. 

Az alkalmazasalapu szinkezeles a kovetkezoket vonja maga utan: 

• Eszkozprofilok hasznalata: Az alkalmazasalapu szinkezeles az ICC-nek 3 
nevezett eszkozprofilokon alapul. Egy ICC-profil leirja az eszkoz szinteret. 
Szinkezelo rendszerenek szoftverkomponense ezeket a profilokat hasznalja 
ahhoz, hogy az eszkozok szinterei kozott konvertalni tudja a szineket. A 

HP Photosmart 8700 series Szokasos szoftvertelepitese automatikusan telepiti a 
nyomtato szamara a HP ICC-profilokat. 

• A monitor kalibralasa: A monitoroknal idonkent a szinminoseg romlasa 
figyelheto meg, ami gatolhatja a professzionalis minosegu fenykepnyomtatas 
vegrehajtasat. Ennek eredmenyekeppen a legtobb uj monitorral kapott ICC-profil 
fokozatosan ervenytelenne valik, s tobbe mar nem lesz kepes az eszkoz szinteret 
pontosan tukrozni. A monitor legalabb havonkent torteno kalibralasaval 



3 International Color Consortium. Az ICC lehetove teszi a profilalapu szinkezelesi megoldasokat. Tovabbi 
informaciokert lasd: www.color.org. 
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letrehozott egyeni ICC-profil a legjobb modszer annak biztositasara, hogy a 
monitor pontosan illesztve legyen az alkalmazott szinkezelo rendszerhez. 
Vizualisan is kalibralhatja a nyomtatot olyan rendszer vagy alkalmazoi szoftver 
segitsegevel, mint az Adobe Gamma, de az ilyen tipusu kalibralas nem tesznek 
eleget azoknak a csucsminosegu szabvanyoknak, melyek a professzionalis 
fenykepezeshez szuksegesek. A professzionalis felhasznalok altalaban 
beszereznek egy kalibracios keszletet, mely tartalmaz szoftvert, valamint olyan 
hardvereszkozt, mely kepes a monitor aktualis RGB-allapotat rogziteni es egyeni 
ICC-profilkent elmenteni. Monitor kalibracios keszletek beszerezhetok tobbek 
kozott a GretagMacBeth, Monaco Systems es a LaCie gyartoktol. 

Az alkalmazasalapu szinkezelessel torteno nyomtatashoz meg kell valtoztatnia a 
nyomtatoilleszto es a kepszerkeszto szoftver beallitasait is. ime egy pelda egy tipikus 
nyomtatasi feladatra, mely az Adobe Photoshop ( 7 vagy CS verzio) alkalmazasban 
alkalmazasalapu szinkezelest hasznal. A termek szinkezelesi jellemzoinek teljes 
megismeresehez tekintse meg a kepszerkeszto szoftver dokumentaciojat. 

Nyomtatas alkalmazasalapu szinkezeles segitsegevel 

1. Az Adobe Photoshop alkalmazasban nyissa meg a kinyomtatni kivant fenykepet. 

2. Az Adobe Photoshopban valassza a File (Fajl) > Print with Preview 
(Nyomtatas megtekintessel) pontot. 

3. Gyozodjon meg, hogy a Show More Options (Tovabbi lehetosegek 
megjelenitese) ki van valasztva a Print with Preview (Nyomtatas 
megtekintessel) parbeszedpanelben, majd a felbukkano menuben valassza a 
Color Management (Szinkezeles) pontot. 

4. A hasznalatban levo papirhoz es tintahoz a Print with Preview (Nyomtatas 
megtekintessel) parbeszedpanel Print Space (Nyomtatoter) teruleten valassza 
ki a megfelelo HP Photosmart 8700 series profilt. 

A HP Photosmart nyomtatoilleszto telepitoje nehany profilt automatikusan a 
rendelkezesere bocsat. 

5. Az Intent (Cel) felbukkano menuben valassza a Perceptual (Erzekelt) pontot. A 
Use Black Point Compensation (Feketepont-kiegyenlites) opcio bejelolese 
szinten ajanlott. 

6. A Print with Preview (Nyomtatas megtekintessel) parbeszedpanelben 
valassza a Page Setup (Oldalbeallitas) pontot, igeny szerint allitsa be az oldalt 
az aktualis kep szamara, majd kattintson az OK gombra. 

7. A Print with Preview (Nyomtatas megtekintessel) parbeszedpanelben 
kattintson a Print (Nyomtatas) pontra. 

Windows rendszeru szamitogep eseten 

a. A Nyomtatas parbeszedpanelben kattintson a Tulajdonsagok pontra. 

b. A Nyomtatas parbeszedpanelben kattintson a Szin fulre. 

c. ANyomtatas parbeszedpanel Szinkezeles felbukkano menujeben valassza 
Az alkalmazas kezeli pontot, majd kattintson az OK gombra. 

d. Kattintson a Papir/Minoseg fulre, a Tipus listabol valassza ki a megfelelo 
papirtipust, majd kattintson az OK gombra. 

e. A Nyomtatas parbeszedpanelben kattintson az OK gombra. 
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Macintosh szamitogep eseten 

a. A Print (Nyomtatas) parbeszedpanelben valassza a Paper Type/Quality 
(Papirtipus/Minoseg) pontot. 

b. A Color (Szin) felbukkano menuben valassza az Application Managed 
Colors (Alkalmazas altal kezelt szinek) pontot. 

c. A Paper (Papir) felbukkano menuben valassza ki a megfelelo papirtipust. 

A Nyomtatas parbeszedpanelben kattintson a Nyomtatas pontra. 
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A kreativ tevekenysegek 
felfedezese 



A nyomtatoval egyutt kapott HP Image Zone szoftver olyan eszkozoket bocsat 
rendelkezesere, melyekkel lehetosege van a kepek kreativ kezelesere, valamint a 
HP Instant Share, egy on-line kepmegosztasi rendszer eleresere. A HP Image Zone 
szoftver kezelesenek instrukcioit a HP Photosmart nyomtato sugoban talalja. Lasd: 
Tovabbi informaciok. 

r^jf Megjegyzes A nyomtatoszoftver telepitesekor a Szokasos lehetoseget kell 
\-&\ valasztania, mert kulonben a HP Image Zone szoftver nem lesz telepitve. 

Ez a szakasz a kovetkezokrol tartalmaz informaciokat: 

• Nagyformatumu sablonok alkalmazasa fenykepalbumoknal, illetve mas 
feladatoknal 

• A kovetkezo szoftver hasznalata: HP Image Zone 

• Keret nelkuli kepek nyomtatasa a szamitogeprol 

A nagyformatumu sablonok 

A nagyformatumu sablonok egy feher hatteren levo rogzitett keptartokbol allnak; 
ezekbe a tartokba lehet behuzni a kepeket. A keptartok automatikusan korulvagjak a 
kepeket. A keptarton belul atmeretezheti es mozgathatja a kepeket. 

Fenykepalbumok: mindenkeppen latogassa meg a HP fenykepalbumokkal 
foglalkozo weboldalat: www.hp.com/go/scrapbooking. Errol a nagyszeru helyrol 
ingyenes letolteseket, elrendezesi otleteket, albumkeszitesi tippeket, 
tartozekrendelesi informaciokat, on-line albumkeszitesi eroforrasokat es sok minden 
mast kaphat. Ez az oldal csak angolul erheto el. 



Sablonmeretek 


Lei'ras 


B 


Szabvanyos USA/Birodalmi meret. Ledger vagy US Legal neven 
is ismerik. 

11x17 huvelyk. Megkozelitoen 279 x 432 mm. 


B+ 


Szabvanyos USA/Birodalmi meret. Super B neven is ismert. 
13x19 huvelyk. Megkozelitoen 330 x 483 mm. 


A3 


Szabvanyos ISO meret. 

297 x420 mm. Megkozelitoen 11,7 x 16,5 huvelyk. 


A3+ 


Szabvanyos ISO meret. Super A3 neven is ismert. 
330 x 483 mm. Megkozelitoen 13x19 huvelyk. 


12 x 12 
huvelykes 


Szabvanyos USA/Birodalmi meret. Photo 12x12 neven is 
ismert. Foleg albumkesziteshez hasznaljak. Megkozelitoen 305 
x 305 mm. 
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5. fejezet 



Fenykepek elhelyezese a sablonba 

1. Valasszon ki nehany fenykepet, s helyezze el azokat egy nagyformatumu 
sablonba. 

A fenykepeket mozgathatja a sablon keptartojaban. 
Windows rendszeru szamitogep eseten 

a. A HP Image Zone szoftver Projects (Projektek) lapjan kattintson az Album 
Pages (Albumoldalak) pontra. 

b. A Work (Munkaterulet) reszen kattintson egy oldalmeretre. 

c. Kattintson egy nagyformatumu sablonra. 

d. Valassza ki a kepeket a My Images (Kepek) laprol, majd minden kepet 
huzza at a Selection Tray (Kivalasztasi talca) helyrol a sablon megfelelo 
keptartojaba. 

Macintosh szamitogep eseten 

a. A Dokk helyen kattintson a HP Image Zone pontra. 

b. Kattintson a Services (Szolgaltatasok) pontra, majd kattintson duplan a 
HP Image ZoneHP Image Print (HP kepnyomtatas) gombra. 

c. Valasszon ki egy vagy tobb fenykepet, majd kattintson az Open (Megnyitas) 
pontra. 

Kesobb a + gombra kattintva tovabbi kepeket adhat a Drawer (Fiok) 
helyhez. Ha a Drawer (Fiok) nem lathato, kattintson a Drawer (Fiok) gombra. 

d. A Print Style (Nyomtatasi stilus) felbukkano menuben kattintson az Album 
Page (Albumoldal) pontra. 

e. A sablon kivalasztasahoz hasznalja a Select Template (Sablon 
kivalasztasa) nyilakat. 

f. Minden kepet huzzon at a Drawer (Fiok) helyrol a sablon megfelelo 
keptartojaba. 

g. A papirmeret Paper Size (Papirmeret) felbukkano menubol torteno 
kivalasztasahoz kattintson a Page Setup (Oldalbeallitas) pontra, majd 
kattintson az OK gombra. 

h. Kattintson a Print (Nyomtatas) gombra. 
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A szamitogeprol torteno minosegi nyomtatas legjobb beallitasainak informacioit lasd: 
Nyomtatasi alapok a szamitogeprol. 

Fenykepalbumok: a HP Creative Scrapbook Assistant szoftver segitsegevel a 
kreativ albumkeszites uj szintjeit ismerheti meg, s hajthatja vegre. Ezen elerheto es 
innovativ szoftver hatekony digitalis eszkozei es a beepitett, magas szinvonalu, kesz 
temakepek szazai szorakoztatova teszik a fenykepalbum elemeinek letrehozasat, 
archivalasat, nyomtatasat es megosztasat. Ez egy uj albumkeszito eszkoz, mely 
tokeletes kiegeszitoje a HP Photosmart 8700 series nyomtatonak. Ismerje meg ezt a 
szoftvert a HP albumkeszitessel foglalkozo weboldalan: www.hp.com/go/ 
scrapbooking. A szoftver es a weboldal csak angolul erheto el. A HP Creative 
Scrapbook Assistant esetleg nem erheto el minden orszagban/teruleten. 



■2^u> Megjegyzes A nyomtatoszoftver telepitesekor a Szokasos lehetoseget kell 
valasztania, mert kulonben a HP Image Zone szoftver nem lesz telepitve. 



A HP Image Zone hasznalataval kreativ modon banhat a fenykepeivel: szerkesztheti 
es megoszthatja azokat, valamint olyan vidam dolgokat hozhat letre, mint peldaul az 
udvozlokartyak. A fenykepekkel valo munkahoz at kell toltenie azokat a nyomtatohoz 
csatlakoztatott szamitogepre. Helyezzen be egy, fenykepeket tartalmazo 
memoriakartyat. A kepek szamitogepre torteno mentesehez kovesse a szamitogep 
kepernyojen megjeleno instrukciokat. Tovabbi informaciokert lasd: Fenykepek 
mentese memoriakartyarol szamitogepre. 

A HP Image Zone lehetove teszi: 

• Fenykepeinek olyan kreativ felhasznalasat, mint az albumkeszites, 
udvozlokartyak, vasalhato nyomomintak 

• Fenykepek elhelyezeset egy albumban, s azok kulcsszavak es datumok alapjan 
torteno kereseset (csak Windows eseten) 

• A fenykepek szerkeszteset es javitasat szoveg beillesztesevel, valamint 
szinkorrekcio vegzesevel 

• A fenykepek csaladdal es baratokkal torteno megosztasat a HP Instant Share 
segitsegevel 

A HP Image Zone tovabbi informacioi a HP Photosmart kepernyon megjeleno 
nyomtato sugojaban olvashatok: 

• Windows: A Start menuben valassza a Programok (Windows XP eseten a 
Minden program) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 8100, 8400, 8700 series 
> Photosmart sugo pontot, majd kattintson a Use the HP Image Zone 

(HP Image Zone hasznalata) elemre. 

• Macintosh: A Finder (Kereso) helyen valassza a Help (Sugo) > Mac Help (Mac 
sugo) pontot, majd valassza a Library (Konyvtar) > HP Image Zone Help 
(HP Image Zone Sugo) pontot. 



A HP Image Zone 
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5. fejezet 



Keret nelkuli kepek nyomtatasa a szamitogeprol 

A fenykepek szamitogeprol torteno keret nelkuli nyomtatasanak legegyszerubb es 
leggyorsabb modja a HP Image Zone hasznalata. Ha a nyomtatoszoftver 
telepitesekor a Szokasos lehetoseget valasztotta ki, a HP Image Zone szoftver is 
telepitve lesz a gepen. 

Megjegyzes Termeszetesen mas kepfeldolgozo szoftverbol is vegezhet keret 
| nelkuli nyomtatast. Ez a szakasz a HP Image Zone szoftverbol torteno keret 
nelkuli nyomtatas instrukcioit tartalmazza. 

Keret nelkuli nyomtatas Windows alol 

1 . Helyezzen fotopapirt a nyomtatoba. 

2. Nyissa meg a HP Image Zone szoftvert, majd valasszon ki egy fenykepet. 

3. Kattintson a Print (Nyomtatas) pontra, majd a HP Print (HP nyomtatas) 
ablakban kattintson a Quick Print (Gyors nyomtatas) jelolobe, ha meg nines 
kivalasztva. 

4. Ellendrizze, hogy a Borderless sizes only (Csak keret nelkuli meretek) be van- 
e jelolve, majd a Paper Size (Papirmeret) felbukkano menubol valassza ki a 
kivant meretet. 

5. Adja meg a peldanyszamot a Copies of Current Image (Aktualis kep 
peldanyszama) mezoben. 

6. Kattintson a Print (Nyomtatas) gombra. 

Keret nelkuli nyomtatas Macintoshrol 

1 . Helyezzen fotopapirt a nyomtatoba. 

2. Kattintson a Dokk HP Image Zone elemere. 

3. A HP Image Zone ablakaban kattintson duplan a HP Image Print 
(HP kepnyomtatas) pontra. 

4. Valasszon ki egy vagy tobb fenykepet, majd kattintson az Open (Megnyitas) 
pontra. 

5. Kattintson a Print Style (Nyomtatasi stilus) felbukkano menuben a Photo Print 
(Fotonyomtatas) jelolobe, ha meg nines kivalasztva. 

6. A Printer (Nyomtato) felbukkano menuben valassza ki a HP Photosmart 8700 
series nyomtatot. 

7. A Paper Size (Papirmeret) menuben valasszon ki egy keret nelkuli papirmeretet. 

8. Ellenorizze, hogy be van-e jelolve a Print Borderless (Keret nelkuli 
nyomtatas), majd kattintson a Print Now (Nyomtatas most) pontra. 
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g Fenykepek nyomtatasa 
szamitogep nelkul 



A HP Photosmart 8700 series nyomtato lehetove teszi fenykepek kivalasztasat es 
nyomtatasat a szamitogep bekapcsolasa nelkul. Amint a csomagolodobozban levo 
telepitesi utmutato alapjan uzembe helyezte a nyomtatot, barmikor nyomtathat a 
kovetkezok valamelyikerol: 

• Memoriakartya 

• PictBridge-kompatibilis digitalis fenykepezogep 

• Bluetooth eszkoz 



Csatlakoztatas egyeb eszkozokhoz 



A nyomtato felajanl nehany olyan csatlakoztatasi lehetoseget, mely nem igenyel 
szamitogepet; ilyenek peldaul a memoriakartyak, PictBridge fenykepezogepek, 
valamint BlueTooth vezetek nelkuli technologiaval rendelkezo eszkozok. Minden 
csatlakozasi tipus mast nyujt az On szamara. 



Csatlakozas tipusa, s amire 
sziiksege van 



Memoriakartyak 



Egy memoriakartya 

Egy digitalis fenykepezogep kompatibilis 
memoriakartyaja 

Helyezze a memoriakartyat a nyomtato 
elejen levo megfelelo kartyahelybe. 



PictBridge 



A PictBridge szimbolum 



Lehetove teszi. 



Nyomtathat kozvetlenul a 
memoriakartyarol. 
Kozvetlenul a nyomtato 
vezerlopaneljerol gyors ellenorzo 
lapot nyomtathat a memoriakartyan 
levo kepekrol. 
A nyomtatoba helyezett 
memoriakartyarol elmentheti a 
kepeit a szamitogepre, ahol a 
HP Image Zone vagy mas szoftver 
segitsegevel feljavithatja vagy 
rendezheti azokat. Tovabbi 
informaciokat a Fenykepek 
mentese memoriakartyarol 
szamitogepre es a Nyomtatas 
memoriakartyarol reszben talal. 



Kozvetlenul egy PictBridge-kompatibilis 
digitalis fenykepezogeprol tud nyomtatni 

Tovabbi informaciokat a Fenykepek 
nyomtatasa digitalis fenykepezogeprol 
reszben es a fenykepezogep 
dokumentaciojaban talal. 
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6. fejezet 

(folytatas) 



Csatlakozas tipusa, s amire 
sziiksege van 


Lehetove teszi... 


Egy PictBridge-kompatibilis digitalis 
fenykepezogep es egy USB kabel. 

A fenykepezogepet csatlakoztassa a 
nyomtato fenykepezogep portjara. 




Bluetooth 

A HP bt300 Bluetooth 3 vezetek nelkuli 
nyomtatoadapter (Modell: Q3395A) 

A HP bt300 Bluetooth vezetek nelkuli 
nyomtatoadapter a nyomtato elejen levo 
fenykepezogep porthoz csatlakozik, s a 
nyomtatashoz lehetove teszi a Bluetooth 
vezetek nelkuli technologia 
alkalmazasat. Tekintse meg az adapter 
dokumentaciojat, valamint a 
HP Photosmart nyomtato kepernyon 
megjeleno sugojat. 


A nyomtatora barmilyen Bluetooth 
vezetek nelkuli technologiaval 
rendelkezo eszkozrol is tud nyomtatni. 
Errol bovebben az adapterrel kapott 
dokumentacioban olvashat. 

Az adapter a Macintosh rendszerrel nem 
kompatibilis. 



Nyomtatas memoriakartyarol 

Memoriakartyarol is nyomtathat kepeket. Helyezze be a kartyat a nyomtatoba, s a 
vezerlopanelrol kivalaszthatja, javithatja es nyomtathatja kepeit. Nyomtathat 
fenykepezogeppel kivalasztott kepeket is — kepek, melyeket a digitalis 
fenykepezogeppel jelolt meg — kozvetlenul a memoriakartyarol. 

A memoriakartyarol torteno nyomtatas gyors es egyszeru, s nem meriti a 
fenykepezogep elemeit. A memoriakartyak behelyezesevel kapcsolatos tovabbi 
informaciokert lasd: Memoriakartyak behelyezese. 

A memoriakartyarol torteno nyomtatas egyszeru. Ez a szakasz irja le, hogyan kell a 
kovetkezoket elvegezni: 

• Memoriakartya behelyezese 

• Annak eldontese, mely fenykepek legyenek kinyomtatva 

• Fenykepelrendezes kivalasztasa 

• Fenykep kivalasztasa 

• Fenykep minosegenek novelese 

• A kivalasztott fenykepek kinyomtatasa 
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Memoriakartyak behelyezese 



Miutan digitalis fenykepezogepevel fenykepeket keszitett, kiveheti a memoriakartyat a 
fenykepezogepbol, majd behelyezheti azt a nyomtatoba, ha el kivanja menteni vagy ki 
akarja nyomtatni a fenykepeket. A nyomtato a kovetkezo tipusu memoriakartyakat 
tudja olvasni: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure 
Digital™ es xD-Picture Card™. 

AVigyazat! Ezektol eltero tipusu memoriakartya hasznalata megrongalhatja a 
memoriakartyat vagy a nyomtatot. 

A fenykepeknek a digitalis fenykepezogeprol a nyomtatora torteno attoltesenek egyeb 
modjait lasd: Csatlakoztatas egyeb eszkozokhoz. 



Tamogatott fajlformatumok 

Kozvetlenul a memoriakartyarol a nyomtato a kovetkezo fajlformatumokat tudja 
felismerni es nyomtatni: JPEG es nem tomoritett TIFF. Ha a digitalis fenykepezogep a 
kepeket es a videoklipeket mas formatumban menti, mentse el eloszor azokat a 
szamitogepre, majd nyomtassa ki onnan egy kepkezelo alkalmazas segitsegevel. 
Tovabbi informaciok a HP Photosmart kepernyon megjeleno nyomtato sugojaban 
olvashatok. 



Memoriakartya behelyezese 



O u 



o 9 e a 



Memoriakartya-helyek 



CompactFlash I es II, Microdrive 
Secure Digital, MultiMediaCard (MMC) 
Memory Sticks 
xD-Picture Card 
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6. fejezet 

Keresse meg a memoriakartyat az alabbi tablazatban, s kovesse annak behelyezesi 
utasitasait. 

Iranyelvek: 

• Egyszerre csak egy memoriakartyat helyezzen be. 

• Tolja a memoriakartyat ovatosan a nyomtatoba utkozesig. A memoriakartya nem 
helyezheto be akarhogy a nyomtatoba, ne probalja eroltetni. 

AVigyazat! A memoriakartya minden mas modon valo behelyezese a kartya 
es a nyomtato rongalodasahoz vezethet. 

Ha a memoriakartya megfelelokeppen kerult a helyere, a Memoriakartya jelzofeny 
villogni kezd, majd zolden egve marad. 

AVigyazat! Amig a Memoriakartya jelzofeny villog, ne huzza ki a kartyat. 
Tovabbi informaciokert lasd: Memoriakartya eltavolitasa. 



Memoriakartya 



Hogyan kell behelyezni a kartyat 



H 



CompactFlash 



Az elulso cimke felfele nez, es ha a cimken lathato egy nyil, 
annak a nyomtato fele kell mutatnia 

A fern erintkezoket tartalmazo el kerul eloszor a nyomtatoba 




Memory Stick 



A levagott sarok van bal oldalt 
A fern erintkezok lefele neznek 

Ha Memory Stick Duo™ vagy Memory Stick PRO Duo™ tipusu 
memoriakartyat hasznal, a kartya behelyezese elott helyezze be 
a memoriakartyaval kapott adaptert a nyomtatoba. 



* i| 

= J 



Microdrive 



Az elulso cimke felfele nez, es ha a cimken lathato egy nyil, 
annak a nyomtato fele kell mutatnia 

A fern erintkezoket tartalmazo el kerul eloszor a nyomtatoba 



• A levagott sarok van jobb oldalt 

• A fern erintkezok lefele neznek 



MultiMediaCard 
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(folytatas) 



Memoriakartya 


Hogyan kell behelyezni a kartyat 


HI 


• A levagott sarok van jobb oldalt 

• A fern erintkezok lefele neznek 


Secure Digital 






• A kartya legorbitett ele nez On fele 

• A fern erintkezok lefele neznek 


xD-Picture Card 





Fenykepek mentese memoriakartyarol szamitogepre 

A nyomtatoba helyezett barmilyen memoriakartyarol at tudja menteni a kepeket a 
szamitogepre, amennyiben a ket eszkoz kozott az USB-kapcsolat be van allitva. Ha a 
kepeket az HP Image Zone vagy mas kepszerkeszto szoftverrel akarja kezelni, at kell 
mentenie azokat a szamitogepre. A nyomtatoszoftver telepitesekor a Szokasos 
lehetoseget kell valasztania, mert kulonben a HP Image Zone szoftver nem lesz 
telepitve a szamitogepre. 

1. Helyezze be a memoriakartyat a nyomtatoba. 
Windows rendszeru szamitogep eseten 

a. Valassza a Copy pictures to a folder on my computer using Microsoft 
Scanner and Camera Wizard (Kepek masolasa a szamitogep egy 
mappajaba a Microsoft kepolvasok es fenykepezogepek varazslo 
segitsegevel) pontot. 

b. Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

Megjegyzes A memoriakartya cserelheto lemezkent megjelenik az 
Intezoben is. Megnyithatja, s a kepeket athuzhatja a kartyarol a 
szamitogep tetszoleges mappajaba. 

Macintosh szamitogep eseten 

a. Varjon, amig elindul az iPhoto alkalmazas, s beolvassa a memoriakartya 
tartalmat. 

b. A kepeknek a kartyarol a Macintosh gepre torteno mentesehez kattintson az 
Import (Importalas) gombra. 

Megjegyzes A memoriakartya egy meghajtoikonkent az asztalon is 
\-&\ megjelenik. Megnyithatja, s a kepeket athuzhatja a kartyarol a 
Macintosh szamitogep tetszoleges mappajaba. 
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6. fejezet 



Memoriakartya eltavolitasa 

Varjon, mig a Memoriakartya jelzofeny abbahagyja a villogast, majd finoman huzza ki 
a memoriakartyat a nyomtatobol. 

AVigyazat! Amig a Memoriakartya jelzofeny villog, ne huzza ki a kartyat. A 
villogo feny azt jelzi, hogy a memoriakartya eleres alatt all. Az eleres alatt alio 
kartya eltavolitasa karosithatja a nyomtatot, a memoriakartyat vagy a kartyan 
levo adatokat. 

Annak eldontese, mely fenykepek legyenek kinyomtatva 

Kinyomtathat egy fenykepindexet, s az indexszamok segitsegevel kivalaszthatja 
azokat a kepeket, melyeket ki szeretne nyomtatni. 

A fenykepindex a memoriakartyan levo, legfeljebb 2000 keprol tud miniaturoket es 
indexszamokat megjeleniteni. A koltsegek csokkentese erdekeben az indexlap 
nyomtatasakor fotopapir helyett hasznaljon sima papirt. 

A fenykepindex tobb oldal hosszusagu is lehet. 

Fenykepindex nyomtatasa: 

1 . Helyezzen be egy memoriakartyat. 

2. Helyezzen be nehany sima papirt a F6 talcaba. 

3. Nyomja meg az Indexlap, majd a ^ gombot. 

Fenykepelrendezes kivalasztasa 

A nyomtato Elrendezes gombjanak megnyomasaval valaszthat elrendezest a 
nyomtatni kivant fenykepekhez. A nyomtato vezerlopaneljerol kivalasztott osszes 
fenykep eszerint az elrendezes szerint kerul majd kinyomtatasra. Ha nem hasznalja 
az 1 photo borderless (Keret nelkiili 1 fenykep) elrendezest, a nyomatok tenyleges 
merete a nyomtatoba helyezett papir meretetol fuggoen valtozni fog ugy, ahogy azt a 
kovetkezo tablazat mutatja. 

tftyf Megjegyzes Az elrendezeshez valo illeszkedes celjabol a nyomtato 
\~&\ elforgathatja a kepeket. 



Elrendezes 


Papirmeret (fenykepmeret) 


Keret nelkuli 1 fenykep 


A lapmerethez igazodoan a kep teljesen 
kitolti az oldalt. 
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(folytatas) 
Elrendezes 



Papirmeret (fenykepmeret) 



Oldalankent 1 kep, kerettel 



8,89 x 12,70 cm (8,25 x 12,07 cm) 

10 x 15 cm (9,52 x 14,6 cm) 

12,7 x 17,78 cm (12,06 x 17,15 cm) 

20,32 x 25,4 cm (19,68 x 24,77 cm) 

27,94 x 36,56 cm (27,3 x 34,93 cm) 

33 x 48,26 cm (32,38 x 47,62 cm) 

21,6 x 27,94 cm (20,32 x 25,4 cm) 

A6 (98,6x141,6 mm) 

A4 (200 x 250 mm) 

A3 (290,6x413,5 mm) 

10 x 15 cm (95,2 x 146 mm) 

13 x 18 cm (120,6 x 171,4 mm) 

Hagaki (93,6 x 141,6 mm) 

L (82,5 x 120,6 mm) 



Oldalankent 2 kep 



a 



Oldalankent 3 kep 



8,9 x 12,70 cm (5,72 x 8,25 cm) 
10 x 15 cm (6,98 x 9,52 cm) 
12,7 x 17,78 cm (8,25 x 12,06 cm) 
20,32 x 25,40 cm (12,06 x 16,51 cm) 

21.6 x 27,94 cm (12,7 x 17,78 cm) 
27,94 x 36,56 cm (17,15 x 23,50 cm) 
33 x 48,26 cm (20,32 x 25,40 cm) 
A6 (69,2 x 98,6 mm) 

A4 (130 x 180 mm) 

A3 (204,2 x 272,3 mm) 

10 x 15 cm (69,2 x 98,6 mm) 

13 x 18 cm (84,1 x 120,6 mm) 

Hagaki (68 x 93,6 mm) 

L (58,7x82,5 mm) 

8,9 x 12,7 cm (3,81 x 5,71 cm) 
10x15 cm (4,45x6,67 cm) 

12.7 x 17,78 cm (5,71 x 8,57 cm) 
20,32 x 25,40 cm (8,46 x 12,7 cm) 
21,6x27,94 cm (10 x 15 cm) 
27,94 x 36,56 cm (12,7 x 19,05 cm) 
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(folytatas) 



Pll*pnrlp7pG 


Panirmprpt ffpnvkpnmprpt^ 

r uUII IIICI Cl MCI IV r\G UIIIClUll 




33 x 48,26 cm (1 5 x 22,86 cm) 




A6 (47,7 x 71,5 mm) 




A4 (100 x 150 mm) 




A3 (139,7 x 209,6 mm) 




1 0 x 1 5 cm (45,7 x 69 mm) 




lox lo cm (oo, / x oo mm ) 




Haaaki (45 2 x 67 8 mml 




L (39,6 x 59,4 mm) 




8,9 x 12,7 cm (3,81 x 5,71 cm) 


■ I 








1 0 x 1 5 cm (4,45 x 6,35 cm) 
12,7 x 17,78 cm (5,59 x 8,26 cm) 


■ I 






20,32 x 25,40 cm (8,9 x 12,07 cm) 


Oldalankent 4 kep 


21,6 x 27,94 cm (8,9 x 12,70 cm) 




27,94 x 36,56 cm (12,06 x 17,15 cm) 




33 x 48,26 cm (12,7 x 17,78 cm) 




A6 (47,7 x 69,2 mm) 




A4 (90 x 130 mm) 




A3 (133,4 x 190,5 mm) 




1 0 x 1 5 cm (45,7 x 66 mm) 




A O ii A O m-vt / CO "7 w O A A i-w \ 

ux lo cm (oo, I x o4,i mm) 




Hanaki M-5 ? x 65 mm^ 

1 luUQIM A \J\J 1 1 II 1 1 1 




L (39 6 x 57 mml 

1 1 JJ ( U A Jl 111111/ 


III 


8,9 x 12,70 cm (2,54 x 3,493 cm) 




10 x 15 cm (2,86 x 3,81 cm) 


III 


12,7 x 17,78 cm (3,81 x 5,08 cm) 




20,32 x 25,40 cm (5,71 x 7,62 cm) 


Oldalankent 9 kep 


21,6 x 27,94 cm (6,35 x 8,26 cm) 




27,94 x 35,56 cm (8,25 x 10,80 cm) 




33 x 48,26 cm (1 0 x 1 5 cm) 




A6 (30,7 x 40,5 mm) 




A4 (64 x 84 mm) 




mj (oo,y x izu,o minj 




10 x 15 cm (29,6 x 39,3 mm) 




13 x 18 cm (38 x 50,1 mm) 
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Elrendezes 


Papirmeret (fenykepmeret) 




Hagaki (29 x 38,6 mm) 
L (25,3 x 33,6 mm) 



Fenykepek kivalasztasa nyomtatasra 

A nyomtatando fenykepeket a nyomtato vezerlopanelje segitsegevel valaszthatja ki. 



Ha Gzt szeretne... 


Kbvesse ezeket a lepeseket 


Egy fenykep kivalasztasa 


1 . Helyezzen be egy memoriakartyat. 

2. A kivalasztani kivant kep indexszamanak 
megjelenitesehez nyomja meg a vagy a p 
nyilat. 

3. A fenykep kivalasztasahoz nyomja meg a ^ 
gombot. 

Az indexszam a nyomtato kepernyojenek 
Selected photos (Kivalasztott fenykepek) 
reszen jelenik meg. 

4. Tovabbi fenykepek kivalasztasahoz ismetelje 
meg a 2 - 3. lepeseket. 


Fenykep kijeloltsegenek 
megszunieiese 

Ha egy fenykep kijeloltseget 
megszunteti, a nyomtato elvet 
a nyomtatasi beallitasokban 
vegzett minden olyan 
modositast, melyet a tekintett 
fenykep szamara adott meg. 

Megjegyzes A fenykepek 
kijeloltsegenek 
megszuntetesekor a 
fenykepek nem torlodnek a 
memoriakartyarol. 


1 . vagy a p- gomb megnyomasaval jelenitse 
meg azi a Kepei, meiyneK a Kijeiousegei meg 
akarja szuntetni. 

2. A megjelenitett fenykep nyomtatasra valo 
kijeloltsegenek megszuntetesehez nyomja 
meg a Megse gombot. 


Az osszes fenykep 

kijeloltsegenek 

megszuntetese 


1 . Nyomja meg a Megse gombot addig, mig a 
nyomtato kepernyojen egy uzenet meg nem 
kerdezi, hogy minden fenykep kijeloltseget 
meg kivanja-e szuntetni. 

2. Nyomja meg a ^ gombot. 
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6. fejezet 



Fenykep minosegenek novelese 

A nyomtato lehetove teszi a memoriakartyarol nyomtatott fenykep fenyessegenek es 
kontrasztjanak javitasat. Ezek a nyomtatasi beallitasok nem modositjak a 
memoriakartyan levo kepeket. Csak a nyomtatast befolyasoljak. 



Problema 


Hogyan javitsam ki 


Fenykepek rossz megvilagitassal 


1 . Nyomja meg a Menu gombot. 

2. Nyomja meg a ►■gombot addig, 
amig meg nemjelenika Digital 
Flash (Digitalis villanofeny), majd 
nyomja meg a ^ gombot. 

3. Nyomja meg a ► gombot addig, 
amig meg nem jelenik az On (Be), 
majd nyomja meg a ^ gombot. 


Homalyos fenykepek 


1 . Nyomja meg a Menu gombot. 

2. Nyomja meg a ►■gombot addig, 
amig meg nem jelenik az 
AutoFocus (Automatikus fokusz), 
majd nyomja meg a ^ gombot. 

3. Nyomja meg a ►gombot addig, 
amig meg nem jelenik az On (Be), 
majd nyomja meg a ^ gombot. 



Altalanos nyomtatasi feladatok memoriakartyarol 

Ez a szakasz irja le azokat az altalanos nyomtatasi feladatokat, melyeket a 
memoriakartyarol altalaban vegre szoktak hajtani. 



Ha ezt szeretne... 


Kovesse ezeket a lepeseket: 


Keret nelkuli fenykep 
nyomtatasa 

Nyomtathat keret nelkuli 
fenykepeket a szamitogephez 
valo csatlakozas nelkul is. 

Mielott hozzakezdene, 
ellenorizze, hogy be van-e 
teve a memoriakartya a 
nyomtatoba, valamint a 
hasznalni kivant papirtalcaba 
be van-e toltve a megfelelo 
papir. 


1 . A nyomtaton nyomja meg az Elrendezes 
gombot mindaddig, mig meg nem jelenik a 
Layout: 1 photo borderless (Elrendezes: 
Keret nelkuli 1 fenykep) uzeneta nyomtato 
kepernyojen. 

2. Valassza ki a nyomtatni kivant kepe(ke)t. 
Tovabbi informaciokert lasd: Fenykepek 
kivalasztasa nyomtatasra. 

3. Nyomja meg a Nyomtatas gombot. 


A nyomtatasi minoseg 
Normal (Normal) ertekre 


1 . Nyomja meg a Menu gombot. 

2. Valassza a Print quality (Nyomtatasi 
minoseg) pontot, majd nyomja meg a gj 
gombot. 



40 



HP Photosmart 8700 series 



(folytatas) 



Ha ezt szeretne... 


Kovesse ezeket a lepeseket: 


torteno modositasa egy 
nyomtatasi feladathoz 

Modosithatja a nyomtatasi 
minoseget a fenykepeihez. A 
Best (Legjobb) minoseg az 
alapertelmezett beallitas, mely 
a legjobb minosegu 
fenykepeket eredmenyezi. A 
Normal (Normal) minoseg 
tintatakarekos es gyorsabb 
nyomtatast tesz lehetove. 


3. Valassza a Normal (Normal) pontot, majd 
nyomja meg a ^ gombot. 

A kovetkezo nyomtatasnal a nyomtatasi minoseg 
Best (Legjobb) erteku lesz. 


Egy vagy tobb fenykep 
kinyomtatasa 

Mielott hozzakezdene, 
ellenorizze, hogy be van-e 
teve a memoriakartya a 
nyomtatoba, valamint a 
hasznalni kivant papirtalcaba 
be van-e toltve a megfelelo 
papir. 


1 . Az Elrendezes gomb megnyomasaval 
valassza ki a fenykepek elrendezeset. A keret 
nelkiili nyomtatashoz valassza a Layout: 1 
photo borderless (Elrendezes: keret 
nelkiili 1 fenykep) pontot. 

2. A kinyomtatni kivant kep indexszamanak 
megjelenitesehez nyomja meg a ^ vagy a p- 
nyilat, majd nyomja meg a ^ gombot. Tobb 
fenykep kivalasztasahoz ismetelje az 1 . es 2. 
lepeseket. 

3. Nyomja meg a Nyomtatas gombot. 


A memoriakartyan levo 
osszes kep kinyomtatasa 

Mielott hozzakezdene, 
ellenorizze, hogy be van-e 
teve a memoriakartya a 
nyomtatoba, valamint a 
hasznalni kivant papirtalcaba 
be van-e toltve a megfelelo 
papir. 


1 . Az Elrendezes gomb megnyomasaval 
valassza ki a fenykepek elrendezeset. A keret 
nelkuli nyomtatashoz valassza a Layout: 1 
photo borderless (Elrendezes: keret 
nelkuli 1 fenykep) pontot. 

2. Nyomja meg a Menu gombot. 

3. Valassza a Print all (Minden kinyomtatasa) 
pontot, majd a memoriakartyan levo osszes 
kep kinyomtatasahoz nyomja meg a ^ gombot. 


Fenykepek folytonos 
tartomanyanak kinyomtatasa 

Mielott hozzakezdene, 
ellenorizze, hogy be van-e 
teve a memoriakartya a 
nyomtatoba, valamint a 
hasznalni kivant papirtalcaba 
be van-e toltve a megfelelo 

|JCt|JII . 


1. Az Elrendezes gomb megnyomasaval 
valassza ki a fenykepek elrendezeset. A keret 
nelkuli nyomtatashoz valassza a Layout: 1 
photo borderless (Elrendezes: keret 
nelkuli 1 fenykep) pontot. 

2. Nyomja meg a ^ vagy a p- nyilat mindaddig, 
amig az elso kinyomtatni kivant kep meg nem 
jelenik a nyomtato kepernyojen. Ezutan 
nyomja le, s tartsa lenyomva legalabb ket 
masodpercig a % gombot. 

3. Nyomja meg a 4 vagy a p- nyilat mindaddig, 
amig az utolso kinyomtatni kivant kep meg 
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6. fejezet 



(folytatas) 



Ha ezt szeretne... 



Fenykepezogeppel 
kivalasztott fenykepek 
nyomtatasa 
memoriakartyarol 

Amikor digitalis 
fenykepezogepevel valaszt ki 
nyomtatasra fenykepeket, a 
fenykepezogep letrehoz egy 
Digital Print Order Format 
(DPOF) fajlt, ami azonositja a 
kivalasztott fenykepeket. 
A nyomtato kozvetlenul a 
memoriakartyarol a DPOF 1 .0 
es 1.1 fajlokat tudja olvasni. 



Kovesse ezeket a lepeseket: 

nem jelenik a nyomtato kepernyojen, majd 
nyomja meg a j gombot. 
Megkezdodik a kepek kivalasztott 
tartomanyanak nyomtatasa. 

1 . Hasznalja digitalis fenykepezogepet a 
nyomtatni kivant fenykepek kivalasztasara. 
Errol bovebben a fenykepezogeppel kapott 
dokumentacioban olvashat. 

2. Ha a fenykepezogepen a 
fenykepelrendezesnek a default 
(alapertelmezes) erteket valasztja, a 
nyomtato Elrendezes gombjanak 
megnyomasaval adhat meg 
fenykepelrendezest. 

Ha a fenykepezogepen a default 
(alapertelmezes) beallitastol eltero 
elrendezest ad meg, a fenykepek fuggetlenul 
a nyomtato beallitasatol, a fenykepezogepen 
megadott elrendezes szerint kerulnek 
kinyomtatasra. 

3. Toltson be fotopapirt. 

4. Vegye ki a memoriakartyat a digitalis 
fenykepezogepbol, s helyezze be a 
nyomtatoba. 

5. Amikor a nyomtato rakerdez, hogy ki szeretne- 
e nyomtatni a fenykepezogeppel kivalasztott 
kepeket, nyomja meg a ^ gombot. 

A fenykepezogeppel kivalasztott kepek 
nyomtatasa megkezdodik. 

Ha a nyomtato a memoriakartyan nem talalja vagy 
nem tudja olvasni az osszes fenykepezogeppel 
kivalasztott kepet, csak azokat nyomtatja ki, 
melyeket olvasni tudja. 

A nyomtatas utan a nyomtato torli a DPOF fajlt, es 
megszunteti a kepek kijeloltseget. 



A nyomtatas leallitasa 



Folyamatban levo nyomtatasi feladat leallitasahoz 
nyomja meg a Megse gombot. 



Fenykepek nyomtatasa digitalis fenykepezogeprol 

Kozvetlenul is nyomtathat kepeket egy PictBridge fenykepezogeprol, ha egy USB- 
kabellel csatlakoztatja azt a nyomtato fenykepezogep portjahoz. Ha Bluetooth vezetek 
nelkuli technologiaval rendelkezo digitalis fenykepezogepe van, helyezze be az 
opcionalis HP Bluetooth® vezetek nelkuli nyomtatoadaptert a nyomtatoba, s kuldje 
vezetek nelkuli modon a kepeket a nyomtatora. 
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Ha digitalis fenykepezogeprol nyomtat, a nyomtato a fenykepezogepen megadott 
beallitasokat fogja alkalmazni. Errol bovebben a fenykepezogeppel kapott 
dokumentacioban olvashat. 

PictBridge fenykepezogep hasznalata 

A PictBridge fenykepezogep hasznalata egyszeru es gyors. 




PictBridge fenykepezogep csatlakoztatasa a nyomtato fenykepezogep portjahoz 

1 . Kapcsolja be a PictBridge fenykepezogepet, es valassza ki a nyomtatando 
fenykepeket. 

2. Helyezzen fotopapirt a nyomtatoba. 

3. Gyozodjon meg arrol, hogy a fenykepezogep PictBridge modban van, majd a 
fenykepezogeppel kapott USB-kabel segitsegevel csatlakoztassa a 
fenykepezogepet a nyomtato elejen levo fenykepezogep porthoz. 

Mihelyt a nyomtato felismeri a PictBridge fenykepezogepet, a kivalasztott 
fenykepek nyomtatasa automatikusan megkezdodik. 

Bluetooth fenykepezogep hasznalata 

Ha Bluetooth vezetek nelkuli technologiaval rendelkezo digitalis fenykepezogepe van, 
vasarolhat egy opcionalis HP Bluetooth® vezetek nelkuli nyomtatoadaptert, s a 
kepeket ki tudja nyomtatni a fenykepezogeprol a Bluetooth vezetek nelkuli technologia 
segitsegevel. 

1 . Toltson be fotopapirt a nyomtatoba, s ellenorizze, hogy a hasznalni kivant talca 
be van-e helyezve. 

2. Helyezze be a HP Bluetooth® vezetek nelkuli nyomtatoadapter a nyomtato elejen 
levo fenykepezogep portba. 

Az adapteren levo jelzofeny villogni fog, amint az adapter kesz az adatok 
fogadasara. 

3. Kovesse a digitalis fenykepezogep kezikonyveben a fenykepeknek a nyomtatora 
torteno kuldesevel foglalkozo resz utasitasait. 
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6. fejezet 



Nyomtatas mas Bluetooth eszkozrol 

A digitalis fenykepezogepek mellett mas Bluetooth vezetek nelkiili technologiaval 
rendelkezo eszkozokrol is tud nyomtatni (peldaul PDA-k, laptopok vagy 
mobiltelefonok). Tovabbi informaciokert tekintse meg a Csatlakoztatas egyeb 
eszkozokhoz reszt, a HP Photosmart nyomtato kepernyon megjeleno sugojat, illetve a 
Bluetooth eszkoz dokumentaciojat. 

tftyf Megjegyzes A Bluetooth csatlakoztatashoz minden eszkoznek rendelkeznie 
kell a szukseges hardverrel es szoftverrel. Tovabba, egy HP Bluetooth® 
vezetek nelkiili nyomtatoadaptert kell a nyomtato elejen levo fenykepezogep 
portba csatlakoztatni. Az adaptert kulon lehet megvasarolni. Errol bovebben az 
adapterrel kapott dokumentacioban olvashat. 

A nyomtatas folyamata barmilyen Bluetooth vezetek nelkuli technologiaju eszkozrol 
ugyanaz: 

1 . Az eszkoz megkeresi a rendelkezesre alio Bluetooth nyomtatokat. 

2. Amint megjelenik az eszkozon, valassza ki a nyomtatot. 

3. Nyomtatas. 

A reszletes utasitasokert tekintse meg az eszkoz dokumentaciojat. 
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7 Apolas es karbantartas 



A HP Photosmart 8700 series nyomtato nagyon keves karbantartast igenyel. Kovesse 
ezen szakasz iranyelveit, s a nyomtatoja es a nyomtatasi kellekei hosszabb 
elettartamuak lesznek, valamint a kepeit mindig a legjobb minosegben tudja majd 
kinyomtatni. 



Ebben a fejezetben leirt egyszeru eljarasok alapjan tartsa jol karban es tisztan a 
nyomtatot es a nyomtatopatronokat. 



A nyomtato kulsejenek tisztitasa 

1. Kapcsolja ki a nyomtatot, majd huzza ki a tapkabelt a nyomtato hatuljabol. 

2. Egy enyhen benedvesitett puha ruhadarabbal torolje meg a nyomtato kulsejet. 



Vigyazat! Ne hasznaljon semmifele tisztitoszert! A haztartasi tisztito- es 



mososzerek megrongalhatjak a nyomtato burkolatat. Ne tisztitsa meg a 
nyomtato belsejet! Tartson tavol minden folyadekot a belso reszektol. Ne 
olajozza meg azokat a fern rudakat, amelyeken a nyomtatopatron foglalata 
csuszkal! A foglalat elore- es hatramozgasanak zaja normalis. 



Ha feher vonalakat vagy egyszinu savokat fedez fel a kinyomtatott fenykepeken, 
lehetseges, hogy a nyomtatopatronok tisztitast igenyelnek. Feleslegesen ne tisztitsa a 
nyomtatopatronokat, mert a tisztitast tintat fogyaszt. Az automatikus patrontisztitasi 
folyamat vegrehajtasahoz kovesse ezen szakasz lepeseit. 

1 . Nyomja meg a nyomtato vezerlopaneljen a Menu gombot. 

2. Valassza a Clean cartridges (Patronok tisztitasa) pontot, majd nyomja meg a ^ 
gombot. 

3. A nyomtato kepernyojen levo utasitasokat kovetve toltson be papirt a tisztitas 
utani tesztoldal nyomtatasahoz. Afotopapir kimelesenek erdekeben hasznaljon 
sima papirt. 

4. A nyomtatopatronok tisztitasanak megkezdesehez nyomja meg a ^ gombot. 

5. Miutan a nyomtato befejezte a tisztitast, s kinyomtatott egy tesztoldalt, 
megkerdezi, hogy Continue to second level cleaning (Folytatja masodfoku 
tisztitassal). Ellenorizze le a tesztoldalt, s valasszon a kovetkezo lehetosegek 
kozul: 

- Amennyiben a tesztoldalon feher savok es hianyzo szinek vannak, akkor a 
nyomtatopatronokat ujbol meg kell tisztitani. A masodfoku tisztitas 
megkezdesehez nyomja meg a ^ gombot. 

- Ha a tesztoldal jo minoseget mutat, nyomja meg a Megse gombot. 
Legfeljebb haromszor tisztithatja a nyomtatopatronokat. Minden egymast koveto 
tisztitas egyre alaposabb lesz, es egyre tobb tintat hasznal. 

Ha ezen eljaras szerint vegrehajtotta a tisztitas mindharom szintjet, s a tesztoldalon 
meg mindig feher savok es hianyzo szinek vannak, akkor a nyomtatopatron erintkezoi 



A nyomtato tisztitasa es karbantartasa 




A nyomtatopatronok automatikus tisztitasa 
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7. fejezet 



szorulhatnak tisztitasra. Tovabbi informaciokert lasd: A nyomtatopatronok 
erintkezoinek megtisztitasa. 

Megjegyzes Ha egy patron mostanaban leesett, szinten elofordulhatnak 
| feher savok es hianyzo szinek a nyomatokon. Ez a problema ideiglenes, 24 
oran belul megszunik. 

A nyomtatopatronok erintkezoinek megtisztitasa 

Ha a nyomtatot poros kornyezetben hasznalja, akkor szennyezodes halmozodhat fel 
a patron rez erintkezoinel, s nyomtatasi problemakat okozhat. 

A nyomtatopatron erintkezoinek tisztitasa: 

1 . Nyomtatopatron erintkezoinek tisztitasahoz vegye elo a kovetkezoket: 

- Desztillalt viz (a vezetekes viz olyan szennyezodeseket tartalmazhat, melyek 
karosithatjak a nyomtatopatront) 

- Vattapalcikak vagy mas puha, szalmentes anyag, amely nem fog a 
nyomtatopatronhoz tapadni 

2. Emelje fel a nyomtato fedolapjat. 

3. Tavolitsa el a nyomtatopatront, es a tintafuvoka lapjaval felfele tegye egy darab 
papirra. Ugyeljen arra, hogy a rez erintkezoket es a tintafuvokakat ne erintse meg 
az ujjaival. 

AVigyazat! Ne hagyja a nyomtatopatront a nyomtaton kivul 30 percnel 
tovabb! Ha a fuvokak ennel hosszabb ideig szabadon vannak, akkor 
beszaradhatnak, es nyomtatasi problemat okozhatnak. 

4. Enyhen nedvesitse meg a vattapalcikat desztillalt vizzel, es nyomja ki a 
felesleges vizet a vattabol. 

5. A pamut torloruhaval finoman torolje at a rez erintkezoket. 

AVigyazat! Ne erintse meg a tintafuvoka lapjat! A fuvoka lapjanak 
megerintese eltomodest, tintahibat vagy hibas elektromos csatlakozast 
okozhat. 

6. Ismetelje meg a 4 - 5. lepeseket mindaddig, amig a pamut torloruhan mar nines 
tintamaradvany vagy kosz. 

7. Helyezze vissza a nyomtatopatront a nyomtatoba, majd zarja be a nyomtato 
fedolapjat. 

Tesztoldal nyomtatasa 

Egy tesztoldal nyomtatasaval ellenorizheti a nyomtatopatronok allapotat. 

1. Nyomja meg a nyomtato vezerlopaneljen a Menu gombot. 

2. Valassza a Print test page (Tesztoldal nyomtatasa) pontot, majd nyomja meg a 
j gombot. 

A tesztoldal a kovetkezo informaciokat tartalmazza: 
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1 


Kep nyomtatasi minosege. Ha a vonalas savok jol neznek ki, akkor a fenykepeket jol 
nyomtatja majd. 


2 


Festekfuvokak minosege. Ha az egyszinu savokban feher csikok vannak, probalja 
megtisztitani a nyomtatopatront. Tovabbi informaciokert lasd: A nyomtatopatronok 
automatikus tisztitasa. 


3 


Becsiilt tintaszint. A jelzo azt mutatja, hogy mennyi tinta van meg a nyomtatopatronban. 


4 


Diagnosztikai informaciok. Ha valamilyen nyomtatoproblema miatt a HP 
vevoszolgalathoz fordul, hasznalja ezeket a szoveges informaciokat. 



Nyomtatopatronok illesztese 

Amikor egy nyomtatopatront eloszor helyez a nyomtatoba, a nyomtato a patronok 
illesztese vegett automatikusan vegrehajt egy kalibraciot. Azonban, ha az uj patron 
behelyezesekor a kinyomtatott fenykepek szinei el vannak csuszva, vagy az illesztes 
lap nem megfeleloen lett kinyomtatva, kalibralja kezzel a nyomtatot az alabbi eljaras 
szerint. Ez az eljaras illeszti a nyomtatopatronokat. 

1. Nyomja meg a nyomtato vezerlopaneljen a Menu gombot. 

2. Valassza a Calibrate the printer (Nyomtato kalibralasa) pontot, majd nyomja 
meg a ^ gombot. 

Mintaoldal nyomtatasa 

Egy mintaoldal kinyomtatasaval ellenorizheti a fenykepnyomtatas minoseget, es 
meggyozodhet arrol, hogy a papir megfeleloen van a nyomtatoba toltve. 

1. Tegyen papirt a F6 talcaba. A fotopapir kimelesenek erdekeben hasznaljon sima 
papirt. 

2. Nyomja meg a nyomtato vezerlopaneljen a Menu gombot. 

3. Valassza a Print a sample page (Mintaoldal nyomtatasa) pontot, majd nyomja 
meg a ^ gombot. 
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7. fejezet 



A szoftver frissitese 

Annak erdekeben, hogy biztositsa a legujabb funkciokat es javitasokat, rendszeresen 
toltse le a legutobbi szoftverfrissiteseket. A nyomtatoszoftver-frissiteseket letoltheti a 
www.hp.com/support weblaprol, vagy a HP Software Update alkalmazas segitsegevel. 

r]«w Megjegyzes A HP weboldalrol letoltott nyomtatoszoftver-frissitesek nem 
frissitik a HP Image Zone szoftvert. 

A szoftver letoltese (Windows) 

r™)f Megjegyzes A HP Software Update szoftvert hasznalata elott csatlakozzon 
az internetre. 

1. A Windows Start menujebol valassza a Programok, (Windows XP eseten 
valassza a Minden program) > Hewlett-Packard > HP Software Update pontot. 
Megnyilik a HP Software Update ablak. 

2. Kattintson a Check Now (Frissitesek keresese) pontra. A HP Software Update 
a HP weboldalan nyomtatoszoftver-frissiteseket keres. Ha a szamitogepen nem a 
legfrissebb nyomtatoszoftver van telepitve, a HP Software Update ablakaban 
megjelenik egy szoftverfrissites. 

r^jf Megjegyzes Ha a szamitogepen a nyomtatoszoftver legfrissebb verzioja 
van telepitve, akkor a kovetkezo uzenet jelenik meg a Software Update 
alkalmazas ablakaban: "No updates are available for your system at this 
time" („Jelen pillanatban nem all rendelkezesre szoftverfrissites"). 

3. Ha van szoftverfrissites, akkor a kivalasztasahoz jelolje be a mellette levo 
jelolonegyzetet. 

4. Kattintson az Install (Telepites) gombra. 

5. A telepites befejezesehez kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 
A szoftver letoltese (Macintosh) 

&hf Megjegyzes A HP Photosmart frissito szoftver hasznalata elott csatlakozzon 
\~&\ az internetre. 

1. A Macintosh gep Finder (Kereso) ablakaban valassza a Go (Ugras) > 
Applications (Alkalmazasok) pontot. 

2. Valassza a Hewlett-Packard > Photosmart > HP Photosmart Updater pontot. 

3. A szoftverfrissitesek ellenorzesehez kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 
Amennyiben tuzfal mogott van, proxykiszolgalo adatait kell megadnia a frissitoben. 
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A nyomtato tarolasa 



A nyomtatonak olyan a felepitese, hogy kibirja mind a rovidebb, mind a hosszabb 
hasznalaton kivuli idoszakokat is. 

• A nyomtatot tartsa fedett helyen ugy, hogy az ne legyen kiteve sem kozvetlen 
napsugarzasnak, sem szelsoseges homersekleti hatasoknak. 

• Ha a nyomtato es a nyomtatopatronok egy vagy tobb honapig hasznalaton kivul 
voltak, akkor a nyomtatas elott tisztitsa meg azokat . Tovabbi informaciokert lasd: 
A nyomtatopatronok automatikus tisztitasa. 

Tartozekok karbantartasa 

A fotopapirral elerheto legjobb minoseg erdekeben kovesse az itt leirt iranyelveket. 

Fotopapir tarolasa 

• A fotopapirt tartsa az eredeti csomagolasaban, vagy egy visszazarhato muanyag 
tasakban. 

• A csomagolt fotopapirt sima, huvos es szaraz feluleten tarolja. 

• A nem hasznalt fotopapirt tegye vissza a muanyag tasakba. A nyomtatoban 
hagyott vagy a kulvilagi hatasoknak kitett fotopapir meggyurodhet. 

Fotopapir kezelese 

• Az ujjlenyomatok elkerulesenek erdekeben mindig az eleinel fogja meg a 
fotopapirt. 

• Ha a fotopapir elei meg vannak hajolva, helyezze a papirt egy muanyag tasakba, 
majd hajlitsa azt az elhajlassal ellenkezo iranyba, amig a papir ki nem 
egyenesedik. 

Nyomtatopatronok tarolasa 

A nyomtato tarolasa eseten az aktiv nyomtatopatronokat mindig hagyja a 
nyomtatoban. Kikapcsolt allapotban a nyomtatoban a nyomtatopatronok egy vedobura 
alatt helyezkednek el. 

AVigyazat! A tapvezetek kihuzasa elott gyozodjon meg arrol, hogy a nyomtato 
befejezte-e a kikapcsolasi folyamatat. Ez teszi lehetove, hogy a nyomtatoban a 
nyomtatopatronok megfelelo modon tarolodjanak. 

Az alabbi tippek segitenek a HP nyomtatopatronok kezeleseben, es az allando 
nyomtatasi minoseg megorzeseben: 

• Ha kivett egy nyomtatopatront a nyomtatobol, tarolja egy nyomtatopatron- 
vedoben, mely megovja a tintat a kiszaradastol. Tovabbi informaciokert lasd: 
Nyomtatopatronok behelyezese. 

• A hasznalaton kivuli nyomtatopatronokat tarolja az eredeti, legmentesen lezart 
csomagolasban, amig szuksege nem lesz rajuk. A nyomtatopatronokat tarolja 
szobahomersekleten (15-35 °C). 

• Ne tavolitsa el a tintafuvokakat vedo muanyag szalagot, amig fel nem keszult a 
nyomtatopatronnak a nyomtatoba valo behelyezesere. Ha a muanyag szalagot 
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eltavolitotta a nyomtatopatronrol, ne probalja azt visszahelyezni. A szalag 
visszahelyezesevel karositja a nyomtatopatront. 
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Hibaelhantas 



A HP Photosmart nyomtatot ugy terveztek, hogy megbizhato es konnyen kezelheto 
legyen. Ez a fejezet a nyomtato hasznalataval es a szamitogep nelkuli nyomtatassal 
kapcsolatos gyakran ismetelt kerdesekre ad valaszt. A kovetkezo temakhoz nyujt 
segitseget: 

• A nyomtatoszoftver telepitesi problemai 

• A nyomtato hardverproblemai 

• Nyomtatasi problemak 

• Hibauzenetek 

Tovabbi hibaelharitasi informaciokert lasd: 

A nyomtatoszoftverrel es a szamitogeprol torteno nyomtatassal kapcsolatos 
hibaelhantas: A HP Photosmart kepernyon megjeleno sugoja. A kepernyon 
megjeleno HP Photosmart nyomtato sugo megtekinteserol szolo tajekoztatast lasd: 
Tovabbi informaciok. 

A nyomtatoszoftver telepitesi problemai 

Megjegyzes Mielott kapcsolatba lepne a HP vevoszolgalataval, olvassa el 
\~&\ ezt a fejezetet hibaelharitasi otletekert, vagy keresse fel a www.hp.com/ 
support on-line tamogatasi szolgaltatast. A HP tamogatasi helyek neve 
orszagonkent/regionkent valtozhat. 

Ha nem sikerult a nyomtatoszoftvert sikeresen telepiteni, vagy a nyomtato es a 
szamitogep nem kommunikal megfeleloen a szoftver telepitese utan, nezze at ezt a 
szakasz a lehetseges megoldasokert. 

Ellenorizze a nyomtato es a szamitogep kozotti osszes kabelkapcsolatot, es 
bizonyosodjon meg, hogy a legfrisseb nyomtatoszoftvert hasznalja. 

A Rendszerkovetelmenyek parbeszedpanel megjelenik a telepites alatt 

Ok A szamitogeprendszer valamelyik komponense nem felel meg a minimalis 
rendszerkovetelmenyeknek. 

Megoldas Frissitse a komponenst, hogy az elerje minimalis 
rendszerkovetelmenyt, majd telepitse ujra a nyomtatoszoftvert. 



A szamitogep nem olvassa a HP Photosmart CD-t 

Megoldas Ellenorizze, hogy a CD nem koszos vagy karcolt-e. Ha mas CD-k 
mukodnek, de a HP Photosmart CD nem, akkor serult lehet a CD. Kerhet uj CD-t 
a HP vevoszolgalattol. Ha mas CD-k sem mukodnek, akkor esetleg meg kell 
javittatnia a CD-ROM meghajtot. 



A CD behelyezesekor a telepites nem indul el automatikusan (csak Windows 
eseten) 
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8. fejezet 



Megoldas A Windows Start menujeben valassza a Futtatas pontot. Kattintson 
a Tallozas gombra, majd lepjen arra a CD-meghajtora, ahova behelyezte a 
HP Photosmart CD-t. Kattintson duplan a setup.exe fajlra. 



Az Uj hardver varazslo megnyilik, de nem ismeri fel a nyomtatot (csak Windows 
eseten) 

Ok Az USB-kabelt esetleg a szoftvertelepites befejezese elott csatlakoztatta. 

Megoldas Huzza ki az USB-kabelt, es inditsa ujra a szoftver telepiteset. Az 
USB-kabelt akkor csatlakoztassa a szoftver telepitese soran, amikor erre 
felszolitast kap. 



A rendszerkovetelmenyek vizsgalata azt mutatja, hogy a szamitogepen az 
Internet Explorer regi verzioja fut (csak Windows eseten) 

Megoldas A billentyuzeten nyomja meg a Ctrl + Shift kombinaciot, majd a 
Rendszerkovetelmenyek parbeszedpanelen kattintson a Megse gombra a hiba 
figyelmen kivul hagyasahoz es a szoftver telepitesenek befejezesehez. Az 
Internet Explorert kozvetlenul a HP Photosmart szoftver telepitese utan frissitenie 
kell, kulonben a HP szoftver nem fog megfeleloen mukodni. Az Internet Explorer 
frissitese utan nem kell a HP szoftvert ujratelepitenie. 



A szoftver telepitese kozben a szamitogep egyszer csak nem valaszol 

Ok Virusvedelmi szoftver vagy egyeb olyan program fut a hatterben, ami 
lelassitja a telepitesi folyamatot. 

Megoldas Varja meg, amig a szoftver befejezi a fajlok masolasat. Ez tobb 
percet is igenybe vehet. Ha a szamitogep par perc utan sem valaszol, inditsa ujra 
a szamitogepet, szuneteltesse az aktiv virsvedelmi szoftver mukodeset vagy 
kapcsolja azt ki, lepjen ki minden mas programbol, majd telepitse ujra a 
nyomtatoszoftveret. 



A nyomtato hardverproblemai 

r™2)f Megjegyzes 1 Mielott kapcsolatba lepne a HP vevoszolgalataval, olvassa el 
ezt a fejezetet hibaelharitasi otletekert, vagy keresse fel a www.hp.com/ 
support on-line tamogatasi szolgaltatast. A HP tamogatasi helyek neve 
orszagonkent/regionkent valtozhat. 

Megjegyzes 2 Ha a nyomtatot szamitogephez szeretne kapcsolni, a HP 
legfeljebb 3 m hosszu USB kabelt javasol, igy minimalizalhatja a potencialisan 
jelen levo eros magneses ter altal keltett zajt. 

A nyomtato allapotjelzo fenye zolden villog, de a nyomtato nem nyomtat. 

Megoldas A nyomtato az adatokat dolgozza fel; varjon egy kicsit, amig befejezi. 
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A nyomtato allapotjelzo fenye sargan vagy pirosan villog 



Megoldas 

• Az utasitasokat tekintse meg a nyomtato kepernyojen. Ha digitalis 
fenykepezogep van csatlakoztatva a nyomtatohoz, akkor informaciokert 
ellenorizze annak a kepernyojet. Ha a nyomtato szamitogephez van 
kapcsolva, akkor utasitasokert nezze meg annak a kepernyojet. 

• Kapcsolja ki a nyomtatot, majd huzza ki a tapkabelt. Varjon korulbelul 10 
masodpercet, majd dugja vissza ismet. Kapcsolja be a nyomtatot. 

Ha a nyomtato allapotjelzo fenye tovabbra is pirosan villog vagy sargan vilagit, 
latogasson el a www.hp.com/support weboldalra, vagy vegye fel a kapcsolatot a 
HP vevoszolgalattal. 



A nyomtato kikapcsolasa utan az allapotjelzo fenye sargan felvillan. 

Megoldas Ez resze a kikapcsolasi folyamatnak; nem jelez nyomtatohibat. 



A nyomtato nem talalja meg a memoriakartyan tarolt fenykepeket 

Ok A memoriakartya olyan tipusu fajlokat tartalmazhat, melyeket a nyomtato 
nem kepes kozvetlenul rola olvasni. 

Megoldas 

• Mentse el a kepeket a szamitogepre, majd onnan nyomtassa ki azokat. 
Tovabbi informaciokert tekintse meg a fenykepezogep dokumentaciojat es a 
kepernyon megjeleno HP Photosmart nyomtato sugot. 

• Amikor legkozelebb fenykepeket keszit, a digitalis fenykepezogepet ugy 
allitsa be, hogy a kepeket olyan formatumban mentse, amit a nyomtato 
kozvetlenul a memoriakartyarol is be tud olvasni. A tamogatott 
fajlformatumok listajat lasd: A nyomtato specifikacioi. A digitalis 
fenykepezogeppel mentheto fajlformatumokrol a fenykepezogeppel kapott 
kezikonyvben olvashat. 

Ha a problema tovabbra is fennall, lehet, hogy a memoriakartyat ujra kell formazni. 



A nyomtato csatlakoztatva van a taphalozatra, de nem lehet bekapcsolni. 
Megoldas 

• A nyomtato tul sok aramot vehetett fel. Huzza ki a nyomtato tapkabelet. 
Varjon korulbelul 10 masodpercig, majd dugja vissza a tapkabelt. Kapcsolja 
be a nyomtatot. 

• A nyomtato olyan elosztohoz lehet csatlakoztatva, mely ki van kapcsolva. 
Kapcsolja be az elosztot, majd kapcsolja be a nyomtatot. 

• Hibas lehet a tapkabel. Ellenorizze, hogy vilagit-e a tapkabel zold jelzofenye. 
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A nyomtato zajt kelt bekapcsolaskor, s zajt kelt hosszabb ideju hasznalaton 
kiviili allapot utan 

Wlegoldas A nyomtato zajt kelthet hosszabb ideju tetlen allapot utan (korulbelul 
ket het), vagy amikor az aramellatasa meg lett szakitva, majd ujra helyre lett 
allitva. Ez normalis mukodes. A nyomtato a legjobb mukodes erdekeben 
automatikus karbantartasi feladatokat lat el. 



Nyomtatasi problemak 

[™+)f Wlegjegyzes Mielott kapcsolatba lepne a HP vevoszolgalataval, olvassa el 
\~&\ ezt a fejezetet hibaelharitasi otletekert, vagy keresse fel a www.hp.com/ 

support on-line tamogatasi szolgaltatast. A HP tamogatasi helyek neve 

orszagonkent/regionkent valtozhat. 

Amikor a vezerlopanelrol nyomtatok, a nyomtato nem keret nelkul nyomtatja a 
fenykepeket 

Wlegoldas Nyomja meg az Elrendezes gombot mindaddig, mig a Layout: 1 
photo borderless (Elrendezes: keret nelkuli 1 fenykep) megnem jelenik, majd 
nyomtasson ujra. 



A nyomtatas nagyon lassu 

Ok Nagy felbontasu grafikakat, fenykepeket tartalmazo dokumentumot vagy 
PDF-et nyomtat. Nagymeretu, grafikakat vagy fenykepeket tartalmazo osszetett 
dokumentumok lassabban kerulnek kinyomtatasra, mint a szoveges 
dokumentumok. 

Wlegoldas Ha lehet, hasznaljon kisebb felbontasu kepeket, vagy a 
munkafolyamataban tegye lehetove a hosszabb nyomtatasi idot. 



Ok A nyomtato tintahelyettesito modban nyomtathat. A nyomtato akkor lep 
ebbe a modba, amikor valamelyik nyomtatopatron ki van veve vagy kiurult. 

Wlegoldas Cserelje ki a hianyzo vagy ures nyomtatopatront. 



A papir nem toltodik be megfeleloen a F6 talcabol a nyomtatoba 
Wlegoldas 

• Till sok papir lehet a talcaban. Vegyen ki a papirbol, majd probalja ismet. 

• A papirszabalyzok nincsenek helyesen beallitva. Allitsa a papirszelesseg- 
szabalyzot es a papirhossz-szabalyzot szorosan a lapok szelehez ugy, hogy 
azok ne gyurodjenek meg. 

• Lehet, hogy osszetapadt ketto vagy tobb papir. Vegye ki a papirt a F6 
talcabol, a lapok szetvalasztasahoz porgesse at a koteget, helyezze vissza a 
nyomtatoba, majd probaljon ujra nyomtatni. 
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• Ha a papir gyurott vagy be van hajlitva, probaljon masik papirt hasznalni. 

• A papir till vastag vagy till vekony. A legjobb eredmeny elerese celjabol 
hasznaljon HP tintasugaras papirt. Tovabbi informaciokert lasd: Megfelelo 
papir kivalasztasa. 



A kinyomtatott lapok leesnek a kiadotalcarol 

Megoldas Nyomtataskor mindig huzza ki a kiadotalca hosszabbitojat. 



A nyomat fodros vagy gyurott 

Megoldas Az aktualis nyomtatasi feladat a szokasosnal tobb tintat hasznal. 
A feladatot a szamitogeprol nyomtassa ki, s a nyomtatoszoftverben allitson be 
kisebb szintu tintakibocsatast. Tovabbi informaciok a HP Photosmart kepernyon 
megjeleno nyomtato sugojaban olvashatok. 



A nyomtatas ferden vagy nem kozepre tortenik 
Megoldas 

• A papir nines helyesen betoltve. Toltse be ujra a papirt, s ellenorizze, hogy 
helyes iranyban van-e behelyezve a F6 talcaba, valamint a papirszelesseg- 
szabalyzo es a papirhossz-szabalyzo szorosan illeszkedik-e a papir 
szelehez. A papir behelyezesenek utasitasait lasd: Papir betoltese. 

• Lehet, hogy kalibralni kell a nyomtatot. Tovabbi informaciokert lasd: 
Nyomtatopatronok illesztese. 



A szinek nyomtatasa nem megfelelo 
Megoldas 

• A feladat szamara nem a legmegfelelobb nyomtatopatronokat hasznalja. 
Tovabbi informaciokert lasd: Nyomtatopatronok behelyezese. 

• Tintahelyettesito modban nyomtathat. A nyomtato akkor lep tintahelyettesito 
modba, amikor valamelyik nyomtatopatron ki van veve. Cserelje ki a hianyzo 
nyomtatopatront. 

• Kiurult a patron. Cserelje ki. 

• A patron nehany tintafuvokaja eltomodhetett. Tisztitsa meg a patronokat. 
Lasd: A nyomtatopatronok automatikus tisztitasa. 

• A nyomtato szinkezelesi beallitasai esetleg nem megfeleloen vannak 
megadva. Tovabbi informaciokert lasd: Aszinkezeles hasznalata. 



Nyomtataskor nem jon ki lap a nyomtatobol, vagy elakadt a papir 
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Megoldas 

• A nyomtato beavatkozast igenyel. Az utasitasokat tekintse meg a nyomtato 
kepernyojen. 

• Nines feszultseg, vagy meglazult a tapcsatlakozas. Ellenorizze, hogy a 
nyomtato be van-e kapcsolva, s megfeleloek-e a tapkabel csatlakozasai. 

• Lehet, hogy nines papir a F6 talcaban, valamint az elulso es a hatso 
adagolonyilasban. Ellenorizze, hogy a papir helyesen van-e behelyezve. 
A papir behelyezesenek utasitasait lasd: Papir betoltese. 

• Ha elakadt a papir, probalja a kovetkezot: 

- Kapcsolja ki a nyomtatot, majd huzza ki a tapkabelt az aramforrasbol. 
Vegyen ki a nyomtatobol minden olyan papirt, ami eltomitheti a 
papirvezetesi utat. Tavolitsa el a hatso ajtot. Finoman tavolitsa el az 
elakadt papirt, majd helyezze vissza a hatso ajtot. Dugja vissza a 
tapkabelt, s kapcsolja be a nyomtatot. Probaljon ujra nyomtatni. 

- Ha cimket nyomtat, ellenorizze, hogy a cimke a nyomtaton valo 
athaladaskor nem valt-e le a hatlapjarol. 



Szalagcimelakadas tortent a F6 es a kiadotalca kozott 

Megoldas Tul sok szalagcimpapir lehet a F6 talcaban. Szuntesse meg a 
papirelakadast. 



Ores lap jon ki a nyomtatobol 
Megoldas 

• A nyomtato kepernyojen ellenorizze a tintaszintet jelzo ikonokat. Cserelje ki 
az ures nyomtatopatronokat. Tovabbi informaciokert lasd: Nyomtatopatronok 
behelyezese. 

• Elkezdte, majd torolte a nyomtatast. Ha a nyomtatas elkezdese elott torolte a 
feladatot, a nyomtato elokeszuletkent mar betolthette a lapot. A kovetkezo 
nyomtataskor az uj feladat megkezdese elott a nyomtato egy ures lapot fog 
kiadni. 

• Csak fekete tintapatronnal Tintahelyettesito modban nyomtat, es a keret 
nelkuli nyomtatas be van kapcsolva. A hianyzo nyomtatopatront cserelje ki 
egy ujra, vagy kapcsolja ki a keret nelkuli nyomtatast. A Tintahelyettesito 
modu nyomtatas tovabbi informacioit lasd: Nyomtatopatronok behelyezese. 



A fenykep nem a nyomtato nyomtatasi alapbeallitasaival nyomtatodott ki. 

Megoldas Lehet, hogy modositotta a nyomtatasi beallitasokat a kivalasztott 
fenykephez. Egy fenykepre egyedileg alkalmazott nyomtatasi beallitasok 
felulbiraljak a nyomtato alapertelmezett nyomtatasi beallitasait. Egy fenykepre 
egyedileg alkalmazott nyomtatasi beallitasok torlesehez szuntesse meg a 
fenykep kijeloltseget. Tovabbi informaciokert lasd: Fenykepek kivalasztasa 
nyomtatasra. 
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A nyomtato a nyomtatasra valo felkeszules alatt kidobja a lapot 

Megoldas Kozvetlen napsugarzas zavarhatja az automatikus papirerzekelot. 
Helyezze a nyomtatot olyan helyre, ahol nines kozvetlen napsugarzasnak kiteve. 



Gyenge a nyomtatasi minoseg 
Megoldas 

• Tintahelyettesito modban nyomtathat. Ha valamelyik nyomtatopatron 
hianyzik, akkor a nyomtato Tintahelyettesito modra valt. Cserelje ki a 
hianyzo nyomtatopatront. Tovabbi informaciokert lasd: Nyomtatopatronok 
behelyezese. 

• Valamelyik nyomtatopatronban keves lehet a tinta. Ha valamelyik 
nyomtatopatronban keves a tinta, cserelje ki azt. Tovabbi informaciokert 
lasd: Nyomtatopatronok behelyezese. 

• Hasznaljon a nyomtatohoz tervezett fotopapirt. A legjobb eredmeny 
eleresenek erdekeben hasznaljon HP tintasugaras papirt. 

• Lehet, hogy a papirnak nem a megfelelo oldalara nyomtat. Gyozodjon meg 
arrol, hogy a papir a nyomtatando oldalaval lefele van behelyezve. 

• A digitalis fenykepezogepen kicsi felbontast allithatott be. Csokkentse a kep 
meretet, es probaljon ujra nyomtatni. A kesobbi jobb eredmeny eleresenek 
erdekeben a digitalis fenykepezogepen allitson be nagyobb fenykepfelbontast. 

• Problema lehet a nyomtatopatronnal. Probalja a kovetkezot: 

- Vegye ki, majd helyezze vissza a nyomtatopatronokat. 

- A nyomtato vezerlopaneljerol futtasson le egy automatikus 
nyomtatopatron-tisztitasi folyamatot. Tovabbi informaciokert lasd: A 
nyomtatopatronok automatikus tisztitasa. 

- A vezerlopanelrol kalibralja a nyomtatot. Tovabbi informaciokert lasd: 
Nyomtatopatronok illesztese. 

- Tisztitsa meg a nyomtatopatronok rez erintkezoit. Tovabbi 
informaciokert lasd: A nyomtatopatronok erintkezoinek megtisztitasa. 

- Ha ezek a megoldasok sem segitenek, cserelje ki a 
nyomtatopatron(oka)t. 



A fenykepek nyomtatasa nem megfelelo 
Megoldas 

• A fotopapir nines megfeleloen betoltve. Ellenorizze, hogy a fotopapir a 
nyomtatando oldalaval lefele van-e betoltve. 

• A fotopapir nem megfeleloen lett behuzva a nyomtatoba. Probalja a 
kovetkezot: 

- Ellenorizze, nincs-e papirelakadas. 

- Tolja be a fotopapirt az elulso adagolonyilasba, ameddig az lehetseges. 

- Egyszerre csak egy fotopapirt helyezzen be. 
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A digitalis fenykepezogepben nyomtatasra megjelolt kepek nem lettek 
kinyomtatva 

Megoldas Nehany digitalis fenykepezogep lehetove teszi a fenykepeknek 
nyomtatasra valo kijeloleset mind a fenykepezogep belso memoriajaban, mind a 
memoriakartyan. Ha egy fenykepet kijelol a belso memoriaban, majd a fenykepet 
athelyezi a belso memoriabol a memoriakartyara, a kijeloles nem fog vele egyutt 
atkerulni. A fenykepet azutan jelolje meg, miutan athelyezte a fenykepezogep 
belso memoriajabol memoriakartyara. 



A fenykep a nyomtatas soran meg lett vagva 

Ok A kepet a szamitogeprol masolta at a memoriakartyara, a memoriakartyat 
behelyezte a nyomtatoba, majd a kepet a vezerlopanelrol probalta kinyomtatni. 
Ez nem vart modon okozhatja a kep megvagasat vagy aranyainak 
megvaltoztatasat. 

Megoldas A torzulasok elkerulese vegett a kepet a szamitogeprol nyomtassa ki. 



Hibauzenetek 

[™2m> Megjegyzes Mielott kapcsolatba lepne a HP vevoszolgalataval, olvassa el 
\~<y\ ezt a fejezetet hibaelharitasi otletekert, vagy keresse fel a www.hp.com/ 

support on-line tamogatasi szolgaltatast. A HP tamogatasi helyek neve 

orszagonkent/regionkent valtozhat. 

A nyomtato kepernyojen megjeleno hibauzenetek a kovetkezo tipusokba sorolhatok: 

• Papir hibak 

• Nyomtatopatron hibak 

• Memoriakartya hibak 

• Szamitogepes nyomtatasi hibak 

• Halozati hibak 

Papir hibak 

Mielott kapcsolatba lepne a HP vevoszolgalataval, olvassa el ezt a fejezetet 
hibaelharitasi otletekert, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line tamogatasi 
szolgaltatast. A HP tamogatasi helyek neve orszagonkent/regionkent valtozhat. 

Hibauzenet: Paper jam (Papirelakadas). Clear jam then press y (Sziintesse meg 
az elakadast, majd nyomja meg a .■ gombot). 

Megoldas Kapcsolja ki a nyomtatot, majd huzza ki a tapkabelt az 
aramforrasbol. Vegyen ki a nyomtatobol minden olyan papirt, ami eltomitheti a 
papirvezetesi utat. Tavolitsa el a hatso ajtot. Finoman tavolitsa el az elakadt 
papirt, majd helyezze vissza a hatso ajtot. Dugja vissza a tapkabelt, s kapcsolja 
be a nyomtatot. 
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Hibauzenet: Out of paper (A papir kifogyott). Load paper then press (Toltson 
be papirt, majd nyomja meg a v gombot). 

Megoldas Toltson be papirt, majd az ujra nyomtatashoz nyomja meg a gj 
gombot. A papir behelyezesenek utasitasait lasd: Papir betoltese. 



Hibauzenet: Unsupported media size (Nem tamogatott mediameret). 

Megoldas A nyomtato nem kepes a papirtalcaba toltott papir meretet kezelni. 
Nyomja meg a j gombot, majd toltson be tamogatott meretu papirt. A tamogatott 
meretu papirok listajat lasd: A nyomtato specifikacioi. 



Hibauzenet: Automatic paper sensor failed (Az automatikus papirerzekeles nem 
mukodik). 

Megoldas Az automatikus papirerzekelo eltomodott vagy megserult. Helyezze 
el a nyomtatot a kozvetlen napsugarzasnak kitett helyrol, majd nyomja meg a ^ 
gombot, s probaljon ujra nyomtatni. Ha ez nem segit, tovabbi informaciokert 
tekintse meg a www.hp.com/support weboldalt, vagy forduljon a HP 
vevoszolgalatahoz. A HP tamogatasi helyek neve orszagonkent/regionkent 
valtozhat. 



Hibauzenet: Paper size mismatch (Papirmeret utkozes). 

Ok A papirtalcaban levo papir merete nem egyezik meg a nyomtatasra kijelolt 
kep meretevel. 

Megoldas Toltson be olyan meretu papirt, mely megegyezik a nyomtatasra 
kijelolt kep meretevel. A papir behelyezesenek utasitasait lasd: Papir betoltese. 



Nyomtatopatron hibak 

Mielott kapcsolatba lepne a HP vevoszolgalataval, olvassa el ezt a fejezetet 
hibaelharitasi otletekert, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line tamogatasi 
szolgaltatast. A HP tamogatasi helyek neve orszagonkent/regionkent valtozhat. 

Hibauzenet: Cartridge failed (A patron hibas). 

Megoldas A megadott nyomtatopatron regi vagy serult. Tavolitsa el a patront, 
majd helyezze vissza ujbol. Tovabbi informaciokert lasd: Nyomtatopatronok 
behelyezese. Ha ez nem segit, akkor cserelje ki a patront. 



Hibauzenet: Cartridge failed (A patron hibas). Replace it, or remove it to print 
using ink-backup printing mode (Cserelje ki a patront, vagy tavolitsa azt el a 
tintahelyettesito modban valo nyomtatashoz). 

Megoldas Tavolitsa el a patront, majd helyezze vissza ujbol. Tovabbi 
informaciokert lasd: Nyomtatopatronok behelyezese. Ha ez nem segit, akkor 
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cserelje ki a patront. A serult patron eltavolitasaval tintahelyettesito modban is 
tud nyomtatni. 



Hibauzenet: One or more cartridges have failed (Egy vagy tobb patron 
meghibasodott). Please remove all cartridges (Tavolitsa el az osszes patront). 
Reinsert them one at a time, closing the main door each time, to see which 
cartridges have failed (Egyenkent helyezze oket vissza, minden alkalommal 
zarja le a fedelet, igy kideritheti, hogy melyik a rossz). 

Megoldas Egy nyomtatopatron regi vagy serult lehet. Kovesse az alabbi 
lepeseket annak kideritesere, hogy mely patron(ok) lehet(nek) serult(ek): 

1 . Tavolitsa el az osszes nyomtatopatront. 

2. Helyezze vissza az egyik nyomtatopatront a megfelelo foglalatba. 

3. Csukja vissza az ajtot. Ha a nyomtato kepernyoje szerint a behelyezett 
patron hibas, akkor cserelje ki azt. 

4. Vegye ki a nyomtatopatront, majd a tobbi, meg nem tesztelt patronnal hajtsa 
vegre a 2 - 3. lepeseket. 



Hibauzenet: Color cartridge not compatible (A szines patron nem kompatibilis). 
Use appropriate HP cartridge (Hasznaljon megfelelo HP patront). — VAGY — 
Photo cartridge not compatible (A foto patron nem kompatibilis). Use 
appropriate HP cartridge (Hasznaljon megfelelo HP patront). — VAGY — Right 
cartridge not compatible (A jobb oldali patron nem kompatibilis). Use 
appropriate HP cartridge (Hasznaljon megfelelo HP patront). 

Megoldas Olyan nyomtatopatront helyezett a nyomtatoba, mellyel az nem 
mukodik. Cserelje ki a nyomtatopatront egy olyanra, mely kompatibilis ezzel a 
nyomtatoval. Tovabbi informaciokert lasd: Nyomtatopatronok behelyezese. 



Hibauzenet: Color Cartridge is not installed correctly (A szines patron nem 
megfeleloen van behelyezve). Please remove and reinsert it (Vegye ki, majd 
tegye vissza ismet). — VAGY — Photo Cartridge is not installed correctly (A foto 
patron nem megfeleloen van behelyezve). Please remove and reinsert it (Vegye 
ki, majd tegye vissza ismet). — VAGY — Cartridge is not installed correctly (A 
patron nem megfeleloen van behelyezve). Please remove and reinsert it (Vegye 
ki, majd tegye vissza ismet). 

Megoldas Tavolitsa el a megadott nyomtatopatront, majd helyezze be ujbol. 
Tovabbi informaciokert lasd: Nyomtatopatronok behelyezese. 



Hibauzenet: Color Cartridge is missing (Hianyzik a szines patron). — VAGY — 
Photo Cartridge is missing (Hianyzik a foto patron). — VAGY — Cartridge is 
missing (Hianyzik egy patron). Please install and snap cartridge in completely 
(Kerem, helyezze be es pattintsa teljesen a helyere a patront). 
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Megoldas Helyezze be a megadott nyomtatopatront a Nyomtatopatronok 
behelyezese reszben levo utasitasokat kovetve. 



Hibauzenet: Color Cartridge is low on ink. (A szines patronban keves a tinta). — 
VAGY — Photo Cartridge is low on ink. (Afoto patronban keves a tinta). — VAGY 
— Cartridge is low on ink. (Egy patronban keves a tinta). You may need to 
replace it soon, or remove it to print using ink-backup printing mode (Lehet, 
hogy hamarosan ki kell cserelnie, vagy el kell tavolitania a patront a 
tintahelyettesito modhoz). 

Megoldas Cserelje ki a megadott nyomtatopatront. Tovabbi informaciokert 
lasd: Nyomtatopatronok behelyezese. 



Hibauzenet: One or more cartridges have failed (Egy vagy tobb patron 
meghibasodott). 

Megoldas Cserelje ki a meghibasodott patronokat uj HP nyomtatopatronokra. 
Tovabbi informaciokert lasd: Nyomtatopatronok behelyezese. 



Hibauzenet: One or more cartridges are not compatible (Egy vagy tobb patron 
nem kompatibilis). 

Megoldas Egy vagy tobb nyomtatopatron nem HP nyomtatopatron. A nem HP 
nyomtatopatronokat cserelje ki a HP altal tamogatott nyomtatopatronra. Tovabbi 
informaciokert lasd: Nyomtatopatronok behelyezese. 



Hibauzenet: One or more cartridges are not installed correctly (Egy vagy tobb 
nyomtatopatron nincsen megfeleloen behelyezve). 

Megoldas A Nyomtatopatronok behelyezese resznek megfeleloen vegye ki 
azokat a patronokat, melyek nincsen megfeleloen behelyezve, majd helyezze 
azokat vissza. 



Hibauzenet: One or more cartridges are low on ink (Egy vagy tobb 
nyomtatopatron kifogyoban van). 

Megoldas Cserelje ki a kifogyoban levo patronokat HP gyari toltesu 
nyomtatopatronra. Tovabbi informaciokert lasd: Nyomtatopatronok behelyezese. 



Hibauzenet: Cartridge service station is stuck (A patront hordozo allomas 
beragadt). 

Megoldas Valami eltomodes gatolja a patront hordozo allomas utjat. A 
nyomtato tetlen allapotaban a patront hordozo allomas a nyomtatopatron 
foglalata alatt talalhato. Az eltomodes eltavolitasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 
1 . Emelje fel a fedolapot a nyomtatopatronok eleresehez. 



HP PhotoSmart 8700 series Felhasznaloi kezikonyv 



61 



8. fejezet 



2. Tavolitsa el az eltomodest a patront hordozo allomas utjabol. 

3. Csukja vissza a fedelet. 

4. A folytatashoz nyomja meg a j gombot. 



Hibauzenet: Print cartridge cradle is stuck (A nyomtatopatron foglalata 
beragadt). Clear jam then press (Sziintesse meg az elakadast, majd nyomja 
meg a ^ gombot). 

Megoldas A nyomtatopatron-foglalat utjanak megtisztitasahoz kovesse az 
alabbi lepeseket: 

1 . Emelje fel a fedolapot a nyomtatopatronok eleresehez. 

2. Tavolitson el minden idegen anyagot a foglalat utjabol. 

3. Csukja vissza a fedelet. 

4. A folytatashoz nyomja meg a j gombot. 

Az aktualis oldal kidobodik, es a nyomtatasi feladat folytatodik a kovetkezo 
rendelkezesre alio lapon. 



Hibauzenet: Top cover is open (A felso fedel nyitva van). 

Megoldas Zarja be a nyomtato fedolapjat. 



Memoriakartya hibak 

Mielott kapcsolatba lepne a HP vevoszolgalataval, olvassa el ezt a fejezetet 
hibaelharitasi otletekert, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line tamogatasi 
szolgaltatast. A HP tamogatasi helyek neve orszagonkent/regionkent valtozhat. 

Hibauzenet: Photo is missing (Fenykep hianyzik). — VAGY — Some photos are 
missing (Nehany fenykep hianyzik). 

Megoldas A nyomtato nem tudja olvasni a fajlt a memoriakartyan, illetve a 
feladathoz megjelolt fajlok kozul egy vagy tobb nines a memoriakartyan. A 
memoriakartya helyett probalja a digitalis fenykepezogep segitsegevel elmenteni 
a fenykepeket a szamitogepre. Ha egy kep hianyzik, lehet, hogy veletlenul torolte 
a kartyarol. 



Hibauzenet: Card access error (Memoriakartya hozzaferesi hiba). Job was 
cancelled (A feladat torolve lett). See computer for details (A reszletekert 
tekintse meg a szamitogepet). Press ^ (Nyomja meg a ^ gombot). — VAGY — 
File directory structure is corrupted (A fajlok konyvtarstrukturaja megserult). — 
VAGY — Card may be damaged (Lehet, hogy a memoriakartya serult). Job was 
cancelled (A feladat torolve lett). See computer for details (A reszletekert 
tekintse meg a szamitogepet). Press ^ (Nyomja meg a yr gombot). 

Ok A nyomtato nem tudja olvasni a memoriakartyat, es nem tudja az aktualis 
nyomtatasi es mentesi feladatokat befejezni. Az adatok hibasak lehetnek, vagy a 
memoriakartya meg lehet serulve. 
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Megoldas 

• Mentse a fajlokat a szamitogepre, majd onnan probalja elerni oket. 

• Ha ez nem segit, akkor hasznaljon egy uj memoriakartyat, vagy a digitalis 
fenykepezogep segitsegevel formazza ujra a kartyat. A memoriakartyan levo 
osszes kep el fog veszni. 

• Ha ez nem sikerul, akkor a fenykepfajlok serultek vagy nem olvashatok. 
Mielott kapcsolatba lepne a HP vevoszolgalataval, probaljon ki egy masik 
memoriakartyat annak eldontesere, hogy a nyomtato vagy a memoriakartya 
a hibas. 



Hibauzenet: Can not print photos (Nem lehet fenykepeket nyomtatni). 

Ok A feladathoz kijelolt fajlok kozul tobb, mint 10 fajl serult, hianyzik vagy nem 
tamogatott fajltipusu. A tamogatott fajltipusokkal kapcsolatban informaciokert 
lasd: A nyomtato specifikacioi. 

Megoldas 

• A memoriakartya helyett probalja a digitalis fenykepezogeppel elmenteni a 
fenykepeket a szamitogepre. 

• Mentse a fajlokat a szamitogepre, majd onnan nyomtassa ki azokat. 

• Nyomtasson egy fenykepindexet, es valassza ki ujra a kepeket. Tovabbi 
informaciokert lasd: Annak eldontese, mely fenykepek legyenek kinyomtatva. 



Hibauzenet: Card is password protected (A kartya jelszoval vedett). Can not 
access card (A memoriakartyahoz nem lehet hozzaferni). 

Megoldas A nyomtato nem tudja olvasni a memoriakartyat, mert a 
memoriakartya jelszoval vedett. Kovesse ezeket a lepeseket: 

1 . Vegye ki a nyomtatobol a memoriakartyat. 

2. Helyezze a memoriakartyat abba az eszkozbe, melyet eredetileg hasznalt a 
jelszo memoriakartyan torteno tarolasara. 

3. Szuntesse meg a memoriakartya jelszoval valo vedettseget ugyanazzal a 
szoftverrel, mellyel a memoriakartyat levedte. 

4. Vegye ki a memoriakartyat, majd helyezze vissza ismet a nyomtato 
memoriakartya-helyebe. 

5. Probaljon ujra nyomtatni. 



Hibauzenet: Card is locked (A kartya zarolt). Can not access card (A 
memoriakartyahoz nem lehet hozzaferni). 

Megoldas Ellenorizze, hogy a kartya zarja nyitott allasban van-e. 



Hibauzenet: Card is not fully inserted (A memoriakartya nines teljesen 
behelyezve). Push card in a little more (Egy kicsit tolja meg beljebb a kartyat). 
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Megoldas A nyomtato erzekeli a memoriakartyat, de nem tudja olvasni azt. 
Finoman tolja be utkozesig a memoriakartyat a memoriakartya-helybe. Tovabbi 
informaciokert lasd: Memoriakartya behelyezese. 



Hibauzenet: Use only 1 card at a time (Egyszerre csak egy kartyat hasznaljon). 
Please remove a memory card (Kerem, vegyen ki egy memoriakartyat). 

Megoldas A nyomtatoba egyszerre ketto vagy tobb kulonbozo tipusu 
memoriakartya lett behelyezve, vagy egy memoriakartya be lett helyezve, 
ugyanakkor egy digitalis fenykepezogep lett csatlakoztatva a fenykepezogep 
porthoz. Tavolitson el memoriakartyakat, vagy huzza ki a fenykepezogepet 
mindaddig, mig csak egy memoriakartya lesz behelyezve, vagy csak egy 
fenykepezogep van csatlakoztatva. 



Hibauzenet: Card was removed (A memoriakartya el lett tavolitva). Job was 
cancelled (A feladat torolve lett). Press j (Nyomja meg a ^ gombot). 

Megoldas A nyomtatobol eltavolitott egy memoriakartyat, melyrol a nyomtato 
epp egy fajlt nyomtatott, vagy epp egy fajlt mentett a szamitogepre. Kovesse 
ezeket a lepeseket: 

1 . Nyomja meg a ^ gombot. 

2. Helyezze vissza a memoriakartyat, es nyomtassa ki vagy mentse el ujbol a 
kivalasztott fenykepeket. A memoriakartyat mindaddig hagyja a 
nyomtatoban, mig a nyomtatasi vagy a mentesi feladat teljesen be nem 
fejezodott. 

A meghibasodasok elkerulese vegett ne vegye ki a memoriakartyat a 
nyomtatobol, amig az eleres alatt all. Tovabbi informaciokert lasd: Memoriakartya 
eltavolitasa. 



Hibauzenet: Camera selections (DPOF) file has error (A fenykepezogep 
kivalasztasi fajljaban (DPOF) hiba van). 

Megoldas A nyomtato nem tudja olvasni a DPOF fajlt a serult adatok vagy a 
memoriakartya hibaja miatt. Jelolje ki ujra a fenykepeket a nyomtato 
vezerlopaneljenek segitsegevel. Tovabbi informaciokert lasd: Nyomtatas 
memoriakartyarol. 



Hibauzenet: Some camera-selected photos are not on card (Egyes 
fenykepezogeppel kivalasztott fenykepek nincsenek a kartyan). 



64 



HP Photosmart 8700 series 



Megoldas A fenykepezogeppel kijelolt fenykepek kozul nehany hianyzik vagy 
torolve lett. Probalja a kovetkezot: 

• Ellenorizze, hogy veletlenul nem torolte-e a fenykepet a memoriakartyarol. 

• A digitalis fenykepezogeppel jelolje ki ismet a fenykepeket. 

• Nyomtasson ki egy uj fenykepindexet, hogy lathassa a fenykepekhez rendelt 
indexszamokat. Tovabbi informaciokert lasd: Annak eldontese, mely 
fenykepek legyenek kinyomtatva. 



Hibauzenet: No new photos on card (Nines uj kep a kartyan). 

Megoldas A memoriakartyan nines uj kep, vagy a kepek egyszer mar ki lettek 
nyomtatva. Valassza ki a kivant fenykepet, es nyomtassa ki. 



Hibauzenet: Cannot display this photo (Ezt a fenykepet nem lehet megjeleniteni). 

Megoldas A memoriakartya olyan kepformatumokat tartalmaz, melyeket a 
nyomtato nem tamogat, vagy a fajl serult. A tamogatott kepformatumok listajat 
lasd: A nyomtato specifikacioi. Probalja a szamitogeppel elerni a fenykepeket. A 
fenykepek szamitogepen keresztuli elereserol szolo informaciokat a kovetkezo 
reszben talalja: Nyomtatasi alapok a szamitogeprol. 



Hibauzenet: Memory card in backwards (A memoriakartya forditva van). The 
black side should face up (Afekete oldalnak kell felfele nezni). 

Megoldas A memoriakartyat fejjel lefele helyezte be. Vegye ki a 
memoriakartyat, majd az arany szinu erintkezokkel lefele helyezze vissza. 
Tovabbi informaciokert lasd: Memoriakartya behelyezese. 



Szamitogepes nyomtatasi hibak 

Mielott kapcsolatba lepne a HP vevoszolgalataval, olvassa el ezt a fejezetet 
hibaelharitasi otletekert, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line tamogatasi 
szolgaltatast. A HP tamogatasi helyek neve orszagonkent/regionkent valtozhat. 

Hibauzenet: Printer memory is full (A nyomtato memoriaja megtelt). Job was 
cancelled (A feladat torolve lett). Press ^ (Nyomja meg a v gombot). 

Megoldas A nyomtato hibaba utkozott a fajlok szamitogepre torteno mentese 
kozben. Probalja a kovetkezot: 

• A nyomtato memoriajanak torlesehez kapcsolja ki a nyomtatot, majd 
kapcsolja be ujbol. 

• Nyomtasson kevesebb fenykepet egyszerre. 

• Mentse a fenykepeket a szamitogepre, majd onnan nyomtassa ki oket. 

• Memoriakartya-olvaso segitsegevel mentse el a kepeket a szamitogepre, 
majd nyomtassa ki onnan azokat. 
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Hibauzenet: Computer is not connected (A szamitogep nines csatlakoztatva). 
To save photos. ..connect printer to computer (A fenykepek mentesehez 
csatlakoztassa a nyomtatot a szamitogephez). Press ^ (Nyomja meg a v ' 
gombot). — VAGY — Communication error (Kommunikacios hiba). Check 
computer connection (Ellenorizze a szamitogepes csatlakozast). Press ^ 
(Nyomja meg a ^ gombot). — VAGY — Data was not received (Az adatok nem 
lettek fogadva). Check computer connection (Ellenorizze a szamitogepes 
csatlakozast). Press v to continue (A tovabblepeshez nyomja meg a ^ gombot). 
— VAGY — No response from computer (Nines valasz a szamitogeptol). 

Megoldas A nyomtato nem tud a szamitogeppel megfeleloen kommunikalni. 
Lehet, hogy a nyomtato illesztoprogram nem mukodik, vagy a kabel meglazult. 
Ellenorizze, hogy az USB-csatlakozas megfelelo-e a szamitogep es a nyomtato 
hatso USB-portja kozott. Ha a kabel rendben van, ellenorizze, hogy a 
nyomtatoszoftver telepitve van-e. 



Halozati hibak 

Mielott kapcsolatba lepne a HP vevoszolgalataval, olvassa el ezt a fejezetet 
hibaelharitasi otletekert, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line tamogatasi 
szolgaltatast. A HP tamogatasi helyek neve orszagonkent/regionkent valtozhat. A 
nyomtatoban levo webkiszolgalo honlapjanak meglatogatasaval is kaphat segitseget 
a nyomtato halozati hasznalataval kapcsolatban. Lasd: A beepitett webkiszolgalo 
sugojanak elerese. 

Hibauzenet: Network not connected (Nines kapcsolat a halozattal). 

Megoldas A nyomtato nem talalja a halozatot. Bizonyosodjon meg, hogy az 
Ethernet kabel megfeleloen csatlakozik-e az Ethernet csatlakozohoz es a 
halozathoz. Amennyiben a halozat miatt proxy IP-cimet kell hasznalnia, a 
beepitett webkiszolgalo eleresevel allitsa be a proxykiszolgalot. Lasd: A beepitett 
webkiszolgalo hasznalata. 
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9 HP vevoszolgalat 



p^j f Megjegyzes A HP tamogatasi helyek neve orszagonkent/regionkent valtozhat. 

Problema eseten kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Tekintse meg a nyomtato dokumentaciojat. 

- Gyors bevezetes fuzet vagy Telepitesi utmutato: A HP PhotoSmart 8700 
series nyomtatoval telepitesi utmutatot is kapott, mely elmagyarazza a 
nyomtato uzembe helyezesenek es a szoftver telepitesenek lepeseit. Az, 
hogy a nyomtatoval melyik dokumentumot kapta meg, az orszagtol/regiotol 
fuggoen valtozhat. 

- Felhasznaloi kezikonyv: Ez a dokumentum, amit eppen olvas, a 
Felhasznaloi kezikonyv. Ez a konyv irja le a nyomtato alapveto jellemzoit, 
elmagyarazza, hogyan kell szamitogep nelkul hasznalni, s hardver 
hibaelharitasi informaciokat tartalmaz. 

- HP Photosmart Nyomtato sugo: A kepernyon megjeleno HP Photosmart 
Nyomtato sugo magyarazza el, hogyan kell a nyomtatot szamitogep 
segitsegevel hasznalni, s szoftver hibaelharitasi informaciokat tartalmaz. 

2. Ha a dokumentacio alapjan nem sikerul a problemat megoldani, a kovetkezok 
elvegzesehez latogassa meg a www.hp.com/support weboldalt: 

- On-line tamogatasi oldalak elerese 

- E-mail kuldese a HP-nek, hogy a kerdeseire valaszt kaphasson 

- Szoftverfrissitesek ellenorzese 

- A Real Time Chat segitsegevel kapcsolatba lepes egy HP technikussal 

A tamogatasi lehetosegek a termektol, az orszagtol/regiotol es a nyelvtol fuggoen 
valtozhatnak. 

3. Csak Europaban: Lepjen kapcsolatba a helyi forgalmazoval. Ha a nyomtato 
hardverhibas, azt kerik majd, hogy vigye vissza oda a nyomtatot, ahol azt 
vasarolta. A nyomtato korlatozott jotallasan feltuntetett idoszakban a szervizeles 
ingyenes. Ajotallasi idoszakon till ajavitas nem ingyenes. 

4. Ha problemajat nem tudja megoldani sem a kepernyon megjeleno 

HP Photosmart nyomtato sugojanak, sem a HP webhelyenek segitsegevel, hivja 
fel a HP vevoszolgalatot az orszagahoz/regiojahoz tartozo telefonszamon. Az 
orszagokhoz/regiokhoz tartozo telefonszamok listajat lasd: Telefonos HP 
vevoszolgalat. 

Telefonos HP vevoszolgalat 

Ingyenes telefonos tamogatast kaphat, mivel a nyomtatora jotallas vonatkozik. 
Tovabbi informaciokert tekintse at a dobozban talalhato jotallast, vagy ellenorizze az 
ingyenes tamogatas idotartamat a www.hp.com/support weboldalon. 

A telefonos tamogatas dijmentes idoszaka utan is kerheto a HP-tol segitseg bizonyos 
dij fizetese elleneben. A tamogatas lehetosegeirol tajekozodhat, ha felkeresi a HP 
forgalmazot, illetve ha felhivja az orszagahoz/regiojahoz tartozo segelykero 
telefonszamot. 
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Hivja a lakohelyenek megfelelo segelykero telefonszamot, ha telefonon keresztul 
szeretne segitseget kapni. A hivasokra a telefontarsasagok szokasok tarifaja ervenyes. 

Eszak-Amerika: Hivja az 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) szamot. Az USA 
telefonos tamogatasa angol es spanyol nyelven erheto el minden nap, ejjel-nappal (a 
tamogatas elerhetosege bejelentes nelkul valtozhat). A jotallasi idoszak alatt ez a 
szolgaltatas ingyenes. A jotallasi idoszakon till felszamithatnak bizonyos dijat. 

Nyugat-Europa: Ausztriaban, Belgiumban, Daniaban, Spanyolorszagban, 
Franciaorszagban, Nemetorszagban, irorszagban, Olaszorszagban, Hollandiaban, 
Norvegiaban, Portugaliaban, Finnorszagban, Svedorszagban, Svajcban es az 
Egyesult Kiralysagban az orszaghoz/regiohoz tartozo tamogatasi telefonszamokert a 
vevoknek a www.hp.com/support weboldalt kell megtekinteniuk. 
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www.hp.com/ support 



Support for the following countries/ regions is available at www.hp.com/support: 
Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, 
Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, 
Sweden, Switzerland, and the United Kingdom. 



61 56 45 43 




Argentina (Buenos Aires) 
Argentina 


54-11-4708-1600 
0-800-555-5000 


Australia 

Australia (out-of-warranty) 


1300 721 147 
1902 910910 


800 171 




Brasil (Sao Paulo} 
Brasil 


55-11-4004-7751 
0-800-709-7751 


Canada (Mississauga Area) 


(905) 206-4663 
1 IRDT)\ 474 ARIA 


Chile 


snn ^ad ooo 


tp [3i| 


021-3881-4518 
800-810-3888 
m%m®: 3001 


Colombia (Bogota) 
Colombia 


571-606-9191 
01-8000-51-4746-8368 


Costa Rica 


0-800-011-1046 


es a repu ' a 


ia t 'inT Tin 
zo 1 JU/ o 1 U 


Ecuador (Andinatel) 
Ecuador (Pacifitel) 


1-999-1 19 ^ 
800-711-2884 
1-800-225-528 » 

OUU-/ 1 1 -ZOO't 


2 532 5222 




El Salvador 


800-6160 


EAAa5a (ano to e^uitepiko) 
EAAa5a (evtoc. EAAdSar) 
EAAdfia (ano KuTrpo) 


+ 30 210 6073603 
801 11 22 55 47 
800 9 2649 


Guatemala 


1-800-711-2884 




2802 4098 


Magyarorszdg 


1 382 1 1 1 1 


India 


1 600 44 7737 


Indonesia 


+62(21)350 3408 


(0) 9 830 4848 




Jamaica 


1-800-711-2884 


B* 


0570-00051 1 
03-3335-9800 





1588-3003 


Malaysia 


1800 805 405 


Mexico (Mexico City) 
Mexico 


55-5258-9922 

01 -800-472-68368 


22 404747 




New Zealand 


0800 441 147 


Nigeria 


1 3204 999 


Panama 


1-800-71 1 -2884 


Paraguay 


009 800 54 1 0006 


Peru 


0-800-10111 


Philippines 


2 867 3551 


Polska 


22 5666 000 


Puerto Rico 


1-877-232-0589 


Republica Dominicana 


1-800-71 1-2884 


Romania 


(21) 315 4442 


Poccua (Mockbo) 
Poccna (CaHKT-[~leTep6ypr) 


095 7973520 
o 1 1 o4o/yV/ 


800 897 1444 




Singapore 


6 272 5300 


Slovakia 


2 50222444 


South Africa (International) 


+ 27 11 2589301 


South Africa (RSA) 


086 0001030 


Rest Of West Africa 


+ 351 213 1763 80 


HHf 


02-8722-8000 


Inu 


+66 (2) 353 9000 


71 89 12 22 




Trinidad & Tobago 


1-800-711-2884 


Turkiye 


90 216 444 71 71 


yKpama 


(380 44) 4903520 


800 4520 


!ji*UJI JjjjJI ciljL.VI 


United States 


1 -(800) -474-6836 


Uruguay 


0004-054-177 


Venezuela (Caracas) 
Venezuela 


58-212-278-8666 
0-800-474-68368 


Viet Nam 


+84 88234530 
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9. fejezet 



Telefonhivas 

Amikor a HP vevoszolgalatot hivja, legyen a szamitogep es a nyomtato kozeleben. 
Keszuljon fel a kovetkezo informaciok megadasara: 

• Nyomtato modellszama (a nyomtato elejen talalhato). 

• Nyomtato sorozatszama (a nyomtato aljan talalhato). 

• A szamitogepen levo operacios rendszer. 

• A nyomtatoilleszto verzioszama: 

- Windows PC: A nyomtatoilleszto verzioszamanak megtekintesehez 
kattintson az eger jobb gombjaval a Windows talcan levo nyomtato ikonra, es 
valassza a Nevjegy pontot. 

- Macintosh: A nyomtatoilleszto verzioszamanak megtekintesehez hasznalja 
a Nyomtatas parbeszedpanelt. 

• A nyomtato kepernyojen vagy a szamitogep monitoran megjelent uzenetek. 

• Valaszok az alabbi kerdesekre: 

- Az a szituacio, ami miatt telefonal, elofordult-e mar elozoleg is? EI6 tudja-e 
idezni ujra ezt a helyzetet? 

- Telepitett-e uj szoftvert, helyezett-e szamitogepbe uj hardverelemet 
korulbelul abban az idoben, amikor ez a helyzet eloallt? 



Visszakuldes a HP javitomuhelyebe (csak Eszak- 
Amerikaban) 

A HP elintezi, hogy a termeket felvegyek, es elszallitsak a HP kozponti 
javitomuhelyebe. A visszakuldes szallitasi es csomagolasi koltseget mi alljuk. A 
hardver jotallasi idoszakan belul ez a szolgaltatas ingyenes. Ez a szolgaltatas csak 
Eszak-Amerikaban erheto el. 



Tovabbi jotallasi opciok 

A nyomtatohoz kulon dij elleneben kiterjesztett karbantartasi terv all rendelkezesre. 
Menjen a www.hp.com/support weboldalra, valassza ki az orszagat/regiojat es a 
nyelvet, majd a kiterjesztett karbantartasi tervek informacioiert deritse fel a 
szolgaltatasok es jotallas reszt. 
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Halozat 



Ezen szakasz instrukcioi irjak le, hogyan csatlakoztassa a HP PhotoSmart 8700 series nyomtatot 
egy (vezetekes) Ethernet halozatra. A nyomtato a vezetekes halozati telepites segitsegevel 
utvalaszto, eloszto es kapcsolo eszkozokon keresztul kommunikalni tud a szamitogepekkel. 
Szelessavu interneteleresre van szukseg ahhoz, hogy a nyomtato funkcioit teljeskoruen ki 
lehessen hasznalni. 

rt-Hvip Megjegyzes Az USB-telepiteshez tekintse at a dobozban talalhato telepitesi 



Bizonyosodjon meg, hogy mar beallitotta a halozatot, mielott belekezdene ebbe a reszbe. 
Tekintse at a halozati hardverrel kapott dokumentaciot. Arrol is bizonyosodjon meg, hogy a 
dobozban talalhato telepitesi utmutatasoknak megfeleloen iizembe helyezte a nyomtatot. 



A halozat teszi lehetove, hogy a halozati eszkozok, mint peldaul a szamitogepek es a nyomtatok, 
kommunikalhassanak egymassal. Az Ethernet halozat a leggyakoribb az irodakban es az otthoni 
felhasznalasban. 

A nyomtato halozati adaptere a 10 Mbps es a 100 Mbps sebessegu Ethernet halozatokat is 
tamogatja. A nyomtato halozathoz torteno csatlakoztatasahoz egy RJ-45 csatlakozoval ellatott 
CAT-5 Ethernet kabelre van szuksege. Ez nem egyezik meg az USB-kabellel. Az Ethernet kabelt 
kulon lehet megvasarolni. Nem tartozeka a nyomtatonak. 

AVigyazat! Habar a CAT-5 kabel RJ-45 csatlakozoja hasonlit a kozonseges 
telefoncsatlakozora, nem egyezik meg vele. Soha ne hasznaljon telefonzsinort a 
nyomtato Ethernet halozathoz torteno csatlakoztatasahoz. Ezzel kart tehet a 
nyomtatoban es egyeb halozati eszkozokben is. 

A kovetkezo abran lathato egy pelda arra, ahogy a nyomtato halozati eloszto, kapcsolo vagy 
utvalaszto segitsegevel szamos szamitogeppel egy halozatba kotheto. Egy kabel- vagy DSL- 
modem koti ossze az elosztot es az osszes halozati eszkozt a szelessavu internettel. 



1 Kabel- vagy DSL-modem koti bssze a halozati eszkozoket a szelessavu internettel 

2 Halozati hozzaferesi pont (eloszto, kapcsolo vagy utvalaszto), melybe az osszes eszkbz Ethernet 
kabellel csatlakozik 




utasitasokat. 



Halozati alapok (Windows es Macintosh) 




HP PhotoSmart 8700 series Felhasznaloi kezikonyv 



71 



a melleklet 



A halozati eszkozok egymashoz egy kozponti egysegen keresztul csatlakoznak. A leggyakoribb 



• Elosztok: Egyszeru, olcso halozati eszkoz, mely lehetove teszi tobb szamitogep szamara a 
kommunikaciot, vagy egy kozos nyomtato megosztasat. Az elosztok passziv eszkozok. 
Csak kommunikacios utat szolgaltatnak az eszkozok szamara. 

• Kapcsolok: A kapcsolok hasonlitanak az elosztokra, azonban vizsgaljak az eszkozok 
kozott kuldott adatokat, es azokat csak a megfelelo eszkozhoz tovabbitjak. Kepesek 
csokkenteni a halozat savszelesseg hasznalatat, es segitenek azt hatekonyabban 
mukodtetni. 

• Utvalasztok: Az utvalasztok vagy atjarok eszkozoket es halozatokat is csatlakoztatnak 
egymashoz. Altalaban egy otthoni halozat tobb szamitogepet csatlakoztatjak az internetre. 
Az utvalasztok gyakran beepitett tuzfallal is rendelkeznek, ami segit az otthoni halozatot 
megvedeni az illetektelen hozzaferesektol. 

ii% Megjegyzes A halozati hardver specialis beallitasi es konfiguralasi informacioival 



Internetkapcsolat 

Amennyiben a halozata az internetre egy utvalaszto vagy atjaro segitsegevel kapcsolodik, akkor 
ajanlott egy olyan utvalaszto vagy atjaro hasznalata, amely tamogatja a Dynamic Host 
Configuration Protocol (DHCP) hasznalatat. Egy DHCP tamogatassal rendelkezo atjaro egy 
fenntartott IP-cim tartomanyt kezel, amely az igenyek szerint dinamikusan kerul kiosztasra. 
Tekintse at az utvalasztoval vagy az atjaroval kapott dokumentaciot. 

Ajanlott halozati konfiguraciok 

A kozvetkezo halozati konfiguraciok tamogatjak a nyomtatot. Ellenorizze, hogy milyen tipusu 
halozattal rendelkezik, majd a nyomtato halozathoz valo csatlakoztatasahoz es a szoftver 
telepitesehez szukseges utmutatasokert tekintse at a kovetkezo reszeket: A nyomtato 
csatlakoztatasa a halozatra es A nyomtatoszoftver telepitese Windows rendszeru szamitogepre 
vagy A nyomtatoszoftver telepitese Macintosh szamitogepre. 

Ethernet halozat interneteleres nelkiil 

A szamitogepek es a nyomtato eloszton kereszul kommunikalnak egymassal, egy egyszeru 
halozatot alkotva. A halozati eszkozok egyike sem rendelkezik interneteleressel. 

Ethernet halozat interneteleressel telefonos modemen keresztul 

A szamitogepek es a nyomtato eloszton kereszul kommunikalnak egymassal, egy egyszeru 
halozatot alkotva. A szamitogepek egyike telefonos modemen keresztul interneteleressel 
rendelkezik. A tobbi halozati eszkoz, beleertve a nyomtatot is, nem rendelkezik kozvetlen 
kapcsolattal az internethez. 

Ethernet halozat szelessavu interneteleressel utvalaszton keresztul 

A nyomtato egy utvalasztohoz csatlakozik, ami atjarokent funkcional a felhasznalo halozata es 
az internet kozott. Ez az idealis halozati konfiguracio. 

A nyomtato csatlakoztatasa a halozatra 

A nyomtato halozathoz valo csatlakoztatasahoz a kovetkezokkel kell rendelkeznie: 

• Egy halozati hozzaferesi ponttal, peldaul egy eloszto, utvalaszto vagy kapcsolo eszkozzel, 
ami rendelkezik egy iires porttal 

• Egy RJ-45 csatlakozoval ellatott CAT-5 Ethernet kabellel 



tipusok: 




kapcsolatban tekintse at a hardverrel kapott dokumentaciot. 




Megjegyzes 1 Ne kosse a nyomtatot Ethernet kabel segitsegevel kozvetleniil 
szamitogepre. A peer-to-peer halozati mukodes nem tamogatott. 
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Megjegyzes 2 Miutan a nyomtatot csatlakoztatta a halozathoz a fejezetben leirt 
modon, telepitenie kell a nyomtatoszoftvert. Lasd: A nyomtatoszoftver telepitese 
Windows rendszeru szamitogepre vagy A nyomtatoszoftver telepitese Macintosh 
szamitogepre. 

Nyomtato csatlakoztatasa a halozathoz 

1 . Csatlakoztassa az Ethernet kabelt a nyomtato hatoldalahoz. 



Ethernet csatlakozas a nyomtato hatuljan 

2. Csatlakoztassa az Ethernet kabelt az eloszto, utvalaszto vagy kapcsolo egyik ures portjahoz. 



Miutan csatlakoztatta a nyomtatot a halozathoz, telepitse a nyomtatoszoftvert. Amig a 
szoftvertelepitest el nem vegzi, addig nem tud szamitogeprol nyomtatni. 

• A nyomtatoszoftver telepitese Windows rendszeru szamitogepre 

• A nyomtatoszoftver telepitese Macintosh szamitogepre 



A nyomtatoszoftver telepitese Windows rendszeru szamitogepre 



■»ly p Megjegyzes A nyomtatot a dobozban talalhato telepitesi utmutatasoknak megfeleloen 



A telepitesi ido 20 perctol (Windows XP) 1 oraig (Windows 98) terjedhet a rendelkezesre alio 
merevlemez terulettol es a szamitogep processzanak sebessegetol fiiggoen. Bizonyosodjon 






helyezze uzembe. 



HP PhotoSmart 8700 series Felhasznaloi kezikonyv 



73 



a melleklet 



meg rola, hogy a telepites megkezdese elott a nyomtatot mar csatlakoztatta az Ethernet kabellel 
a halozathoz. 

riWy Megjegyzes A nyomtatoszoftvert az ebben a fejezetben leirt modon az osszes halozati 
\py\ szamitogepre telepiteni kell, melyrol a HP PhotoSmart 8700 series nyomtatora kivan 

nyomtatni. A telepites utan a nyomtatas megegyezik az USB-kapcsolaton keresztuli 

nyomtatassal. 

^ i , Tipp A nyomtatoszoftver telepitesehez ne hasznalja a Windows vezerlopultjanak 
"O" Nyomtato hozzaadasa eszkozet. A nyomtato halozatra valo megfelelo telepitesehez a 
' = % HP telepitdt kell hasznalnia. 

A nyomtatoszoftver telepitese 

1 . Nyomtasson egy halozati konfiguracios lapot. Akkor lehet szuksege ennek a kivonatnak az 
adataira, ha a telepito nem kepes a nyomtatot eszlelni. 

Lasd: Halozati konfiguracios lap nyomtatasa. 

2. Helyezze be a HP PhotoSmart nyomtatoszoftver CD-lemezet a szamitogep CD-ROM 
meghajtojaba. 

3. Kattintson a Tovabb pontra, es kovesse a telepito utmutatasait a rendszer ellenorzesehez, 
elokeszitesehez, es az illesztok, beepulo modulok es szoftverek telepitesehez. Ez par 
percet igenybe vehet. 

4. Valassza a Through the network (Halozaton keresztiil) lehetoseget a Connection Type 
(Kapcsolat tipusa) kepernyon, majd katintson a Next (Tovabb) gombra. 

Mikozben a telepito program a nyomtatot keresi a halozaton, a Searching (Kereses) 
kepernyo jelenik meg. 

Tegye a kovetkezot, ha a Printer Found (Nyomtato megtalalva) kepernyo jelenik meg: 

a. Ellenorizze, hogy a nyomtato leirasa helyes-e. (Hasznalja a konfiguracios lapot a 
nyomtato nevenek es hardvercimenek ellenorzesehez. Lasd: Halozati konfiguracios 
lap nyomtatasa.) 

b. Amennyiben a nyomtato leirasa helyes, valassza a Yes, install this printer (Igen, a 
nyomtato telepitese) elemet, majd kattintson a Next (Tovabb) gombra. 
Amennyiben tobb nyomtato is talalhato a halozaton, valassza ki a HP PhotoSmart 
8700 series eszkozt a telepiteshez es konfiguralashoz, majd kattintson a Next 
(Tovabb) gombra. Amennyiben tobb HP PhotoSmart 8700 series nyomtato is van a 
halozaton, hasznalja a halozati konfiguracios lap hardvercim (MAC) elemet a 
telepitendo HP PhotoSmart 8700 series nyomtato azonositasara. 

Tegye a kovetkezot, ha a Check Cable Connection (Kabel csatlakozasanak 
ellenorzese) kepernyo jelenik meg: 

a. Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat, majd valassza a Specify a printer by 
address (Nyomtato megadasa cim alapjan) elemet, vegul kattintson a Next 
(Tovabb) gombra. 

b. A Specify Printer (Nyomtato megadasa) kepernyon a Hardware Address (MAC) 
(Hardvercim (MAC)) dobozba irja be a halozati konfiguracios lapon levo hardvercimet 
(MAC). 

Pelda: 02bad065cb97 

A MAC (Media Access Control = az atviteli kozeg eleresenek vezerlese) egy olyan 
hardvercim, ami a nyomtatot azonositja a halozaton. 

c. irja be a halozati konfiguracios lap IP-cimet az IP Address (IP-cim) dobozba, majd 
kattinson a Next (Tovabb) gombra. 

Pelda: 169.254.203.151 

d. Amikor a Printer Found (Nyomtato megtalalva) kepernyo megjelenik, valassza az 
Yes, install this printer (Igen, a nyomtato telepitese) elemet, majd kattintson a Next 
(Tovabb) gombra. 
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e. A Confirm Settings (Beallitasok megerositese) kepernyon, kattintson a Next 
(Tovabb) gombra. 

f. Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

5. Amikor erre felszolitast kap, kattintson a Finish (Befejezes) gombra a telepites 
befejezesehez. 

A nyomtatoszoftver telepftese Macintosh szarmtogepre 

fi—W Megjegyzes A nyomtatot a dobozban talalhato telepitesi utmutatasoknak megfeleloen 
helyezze uzembe. 

A telepites 3-4 percet vesz igenybe az operacios rendszertol, a rendelkezesre alio merevlemez 
terulettol es a Macintosh szamitogep processzanak sebessegetol fuggoen. Bizonyosodjon meg 
rola, hogy a telepites megkezdese elott a nyomtatot mar csatlakoztatta az Ethernet kabellel a 
halozathoz. Amennyiben USB-csatlakozassal mar telepitette a nyomtatot, nem kell a kovetkezo 
utasitasokat kovetve halozati telepitest vegeznie. Ehelyett nezze at a kovetkezo reszt: USB- 
csatlakozasu nyomtato halozativa alakitasa. 

r>Hyp Megjegyzes A nyomtatoszoftvert az ebben a fejezetben leirt modon az osszes halozati 
szamitogepre telepiteni kell, melyrol a HP PhotoSmart 8700 series nyomtatora kivan 
nyomtatni. A telepites utan a nyomtatas megegyezik az USB-kabellel valo nyomtatassal. 

A nyomtatoszoftver telepitese 

1. Helyezze be a HP PhotoSmart nyomtatoszoftver CD lemezet a Macintosh CD-ROM 
meghajtojaba. 

2. Kattinson duplan az asztal CD ikonjan. 

3. Kattintson duplan az Installer (Telepito) ikonjan. 
A Authenticate (Hitelesites) parbeszedpanel jelenik meg. 

4. Adja meg a Macintosh kezelesehez hasznalt Name (Nev) es Password (Jelszo) parost, 
majd kattintson az OK gombra. 

5. Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

6. Amikor a HP PhotoSmart Install (HP PhotoSmart telepito) ablak megjelenik, valassza az 
Easy Install (Egyszeru telepites) elemet, majd kattintson a Install (Telepites) gombra. 

7. Kattintson a Network (Halozat) fulre a Select Printer (Nyomtato kivalasztasa) ablakban. 
A telepito megkeresi a halozat osszes nyomtatojat. 
Tegye a kovetkezot, ha megvan a nyomtato: 

a. A Select Printer (Nyomtato kivalasztasa) ablakban valassza a HP PhotoSmart 8700 
series nyomtatot, majd kattintson a Utilities (Eszkozok) pontra. 

b. A nyomtato regisztralasahoz kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 
Tegye a kovetkezot, ha a nyomtato nines meg: 

a. Nyomtasson egy halozati konfiguracios lapot, es keresse meg az IP-cimet rajta. 

b. Bizonyosodjon meg, hogy a nyomtato megfelelo tipusu CAT-5 Ethernet kabellel 
csatlakozik a halozathoz. Lasd: A nyomtato csatlakoztatasa a halozatra. 

c. Kattintson a Find (Kereses) gombra, adja meg az IP-cimet, majd kattintson a Save 
(Mentes) gombra. 

d. A Select Printer (Nyomtato kivalasztasa) ablakban valassza a HP PhotoSmart 8700 
series nyomtatot, majd kattintson a Utilities (Eszkozok) pontra. 

e. A nyomtato regisztralasahoz kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

ri% Megjegyzes Az on-line regisztracio esetleg nem mukodik egyes 

bongeszokkel. Amennyiben problemakba utkozik, probaljon masik bongeszot 
hasznalni, vagy hagyja ki ezt a lepest. 
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8. Valassza ki a nyomtatot a Print (Nyomtatas) parbeszedpanelben. Ha a nyomtato nines 
rajta a listan, akkor a nyomtato hozzaadasahoz valassza a Edit Printer List 
(Nyomtatolista szerkesztese) pontot. 

9. A Printer List (Nyomtatolista) ablakban kattintson az Add (Hozzaadas) gombra. 

10. A legordulo listaban kattintson a Rendezvous pontra. 

1 1 . Valassza ki a nyomtatot a listabol, majd kattintson a Add (Hozzaadas) gombra. 
Ennyi. Vegzett is! 

USB-csatlakozasu nyomtato halozativa alakitasa 

1 . Csatlakoztassa a nyomtatot a halozathoz. Lasd: A nyomtato csatlakoztatasa a halozatra. 

2. Nyomtasson egy halozati konfiguracios lapot, es keresse meg az IP-cimet rajta. 

3. Nyisson meg egy webbongeszot, es irja be az IP-cimet a nyomtatoba epitett webkiszolgalo 
eleresehez. A beepitett webkiszolgaloval kapcsolatos tovabbi informaciokert tekintse at a 
kovetkezo reszt: A beepitett webkiszolgalo hasznalata. 

4. Kattintson a Networking (Halozat) fiilre. 

5. Kattintson az Applications (Alkalmazasok) bal oldali teriileten az mDNS gombra. 

6. Az mDNS Service Name (mDNS szolgaltatas neve) dobozban adjon meg egy egyedi 
nevet (legfeljebb 63 karaktert). 

7. Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra. 

8. Valassza ki a nyomtatot a Print (Nyomtatas) parbeszedpanelben. Ha a nyomtato nines 
rajta a listan, akkor a nyomtato hozzaadasahoz valassza a Edit Printer List 
(Nyomtatolista szerkesztese) pontot. 

9. A Printer List (Nyomtatolista) ablakban kattintson az Add (Hozzaadas) gombra. 

10. A legordulo listaban kattintson a Rendezvous pontra. 

1 1 . Valassza ki a nyomtatot a listabol, majd kattintson a Add (Hozzaadas) gombra. 

A beepitett webkiszolgalo hasznalata 

A nyomtatoba epitett webkiszolgalo egyszeruve teszi a halozati nyomtato kezeleset. A halozaton 
keresztiil tetszoleges webbongeszovel kommunikalhat a nyomtatoval akar Windowsos, akar 
Macintosh szamitogeprol: 

• A nyomtato allapotanak es a becsult tintaszintek ellenorzesehez 

• A halozati statisztikak megtekintesehez 

• A nyomtato halozati konfiguraciojanak modositasahoz, ugymint proxy kiszolgalo, DNS-nev 
vagy IP-cim kezzel torteno megadasahoz 

• A konfiguracios oldalakhoz valo hozzaferes korlatozasahoz 

• Kellekek rendelesehez 

• A HP webhelyenek meglatogatasahoz tamogatasert 
A beepitett webkiszolgalo honlapjanak elerese 

1. Nyomtasson egy halozati konfiguracios lapot. Lasd: Halozati konfiguracios lap nyomtatasa. 

2. irja be a halozati konfiguracios lap IP-cimet a bongeszo cim dobozaba. 
Pelda IP-cim: 10.0.0.81 

A beepitett webkiszolgalo honlapja jelenik meg. 
Az ebben az utmutatoban nem targyalt halozati kifejezesekkel es beepitett webkiszolgaloval 
kapcsolatos tovabbi informaciokat a beepitett webkiszolgalo sugojaban talal. 

A beepitett webkiszolgalo sugojanak elerese 

1. Latogassa meg a beepitett webkiszolgalo honlapjat. Lasd: A beepitett webkiszolgalo 
honlapjanak elerese. 

2. Kattintson a honlap Other Links (Egyeb hivatkozasok) teriileten a Help (Sugo) gombra. 
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Halozati konfiguracios lap nyomtatasa 

Halozati konfiguracios lapot a nyomtaton nyomtathat szamitogephez valo csatlakozas nelkul is. 
A konfiguracios lap hasznos informaciokat tartalmaz a nyomtato IP-cimetol kezdve a halozati 
statisztikakon keresztul az egyeb halozati beallitasokig. A nyomtaton is megjelenitheti a 
kivalasztott halozati beallitasok kivonatat. 

Reszletes halozati konfiguracios lap nyomtatasa 

1 . Nyomja meg a nyomtato Menu gombjat. 

2. Nyomja meg a ► gombot addig, amig meg nem jelenik a Network settings (Halozati 
beallitasok) pont, majd nyomja meg a ^ gombot. 

3. Nyomja meg a ► gombot addig, amig meg nem jelenik a Print network settings page 
(Halozati beallitasi lap nyomtatasa) pont, majd nyomja meg a ^ gombot. 
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b Specifikaciok 



Ez a resz tartalmazza a HP PhotoSmart nyomtatoszoftver telepitesehez sziikseges minimalis 
rendszerkovetelmenyeket, valamint valogatott nyomtatospecifikaciokat sorol fel. 

Rendszerkovetelmenyek 



Osszetevo 


Windows PC, minimalis 


Macintosh, minimalis 


Operacios rendszer 


Microsoft® Windows 98, 2000 
Professional, Me, XP Home 
es XP Professional 


Mac® OS X 10.1.5-tol 10.3-ig 


Processzor 


Intel® Pentium® II (illetve 
annak megfelelo) vagy annal 
ujabb processzor 


G3-as vagy ennel ujabb 
processzor 


RAM 


64 MB (256 MB ajanlott) 


128 MB (256 MB ajanlott) 


Szabad lemezteriilet 


600 MB (2 GB ajanlott) 


500 MB 


Kepernyo 


800 x 600, 16-bit vagy tobb 


800 x 600, 16-bit vagy tobb 


CD-ROM meghajto 


4x 


4x 


Csatlakoztatas 


USB: Microsoft Windows 98, 
2000 Professional, Me, XP 
Home es XP Professional 

Ethernet: az Ethernet 
csatlakozo hasznalata 

PictBridge: elulso 
fenykepezogep port 
hasznalata 

Bluetooth: a valaszthato HP 
bt300 Bluetooth vezetek 
nelkuli nyomtatoadapter 
hasznalata 


USB: Elulso es hatso portok 
(OS X 10.1.5-tol 10.3-ig) 

Ethernet: az Ethernet 
csatlakozo hasznalata 

PictBridge: elulso 
fenykepezogep port 
hasznalata 


Bongeszo 


Microsoft Internet Explorer 
5.5 vagy kesobbi verzio 





A nyomtato specifikacioi 



Kategoria 


Specifikaciok 


Csatlakoztatas 


USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP 




HomeesXP Professional; Mac OS X 10.1.5-tol 10.3-ig 




Ethernet 


Meretek 


Tomeg: 11,8 kg 




Magassag: 203 mm 
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Szelesseg: 643 mm 




Melyseg: 398 mm 


Kornyezeti specifikaciok 


Mukodes kbzben ajanlott: 0-45 °C, 20-80% RH 
Mukodes kbzben maximalis: 5-40 °C, 5-95% RH 
Tarolasi homerseklettartomany: -30-65 °C 


Kepfajlformatumok 


JPEG Baseline 

TIFF 24-bites RGB nem tomontett hezagos 
TIFF 24-bites YCbCr nem tomoritett hezagos 
TIFF 24-bites RGB pakolt hezagos 
TIFF 8-bites sziirke nem tomoritett/pakolt 
TIFF 8-bites paletta szin, nem tomoritett/pakolt 
TIFF 1-bites nem tdm6ritett/pakolt/1 D Huffman 


Mediaspecifikaciok 


Ajanlott maximalis hosszusag: 483 mm (19 huvelyk) 
Ajanlott maximalis szelesseg: 330 mm (13 huvelyk) 
Ajanlott maximalis vastagsag: 292 urn (1 1 ,5 mil) 
A sima papir ajanlott tomege: 60 - 90 g/m 2 (16-24 font) 
A fotopapir ajanlott maximalis tomege: 280 g/m 2 


Mediameretek 


Tamogatott meretek szamitogeprol torteno 
nyomtatas eseten 

76 x 127 mm - 330 x 483 mm (3 x 5 huvelyk -13x19 
huvelyk) 

Tamogatott meretek a vezerlopanelrol torteno 
nyomtatas eseten 

Metrikus: 10 x 15 cm (fullel vagy ful nelkul),13 x 18 cm, 
Ab, A3, A4, L, 2L; Birodalmi: 3,5 x 5 huvelyk, 4x6 
huvelyk (fullel vagy ful nelkul), 4x12 huvelyk, 5x7 
huvelyk, 8x10 huvelyk, 8,5 x 1 1 huvelyk, 11x14 
huvelyk, 13x19 huvelyk; Egyeb: Hagaki 


Mediatipusok 


Papir (foto, sima es tintasugaras) 

Boritekok 

Foliak 

Cimkek 

Kartyak (kartotek, iidvozlo, Hagaki, A6, L-meretu) 
Vasalhato nyomomintak 


Memoriakartyak 


CompactFlash I es II tipus 
Microdrive 
MultiMediaCard 
Secure Digital 
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Memory Sticks 




xD-Picture Card 


Memoriakartya altal tamogatott 
fajlformatumok 


Nyomtatas: A kepfajlformatumokat lasd fentebb, a 
tablazatban. 

Mentes: Minden fajlformatum 


Papirtalcak 


F6 talca 

76 x 127 mm - 330 x 483 mm (3 x 5 hiivelyk -13x19 
huvelyk) 

Eliilso adagolonyilas 

1 0 x 1 5 cm - 330 x 483 mm (4 x 6 huvelyk -13x19 
huvelyk) 

Hatso adagolonyilas 

76 x 127 mm - 330 x 483 mm (3 x 5 huvelyk -13x19 
huvelyk) 

Kiadotalca 

Minden tamogatott meret 


Papirtalca kapacitasa 


F6 talca 

100 darab sima papir 
14 boritek 

20-40 kartya (vastagsagtol fuggoen) 
20 darab szalagcimpapir 
30 cimkeiv 

25 fotopapir, folia vagy vasalhato nyomominta 
Eliilso adagolonyilas 
10 darab fotopapir 
Hatso adagolonyilas 

1 lap barmilyen mediabol, legfeljebb 292 pm (11,5 mil) 
vastagsaggal 

Kiadotalca 

50 darab sima papir 

20 db fotopapir, szalagcimpapir vagy folia 

1 0 db kartya vagy boritek 

25 db cimkeiv vagy vasalhato nyomominta 


Energiafogyasztas 


Nyomtatas: 29 W 
Tptlen- 6 W 
Kikapcsolva: 5 W 


Tapegyseg modellszama 


0950-4476, 0957-2105; 100-240 Vac(+/- 10%) 50/60 Hz (+/- 3Hz) 
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Kategoria 


Specifikaciok 


Nyomtatopatronok 


HP sziirke foto 
HP szines foto 
HP haromszinu 
HPfekete 
HP kekfoto 

Megjegyzes A nyomtatoban hasznalhato 
nyomtatopatronok szamai megtalalhatok a 
HP PhotoSmart 8700 series Felhasznaloi kezikdnyv 
hatso boritojan. Ha mar nehanyszor hasznalta a 
nyomtatot, akkor a HP PhotoSmart 8700 series 
Szerszamosladajaban is megtalalja a patronok szamait. 
A Szerszamoslada eleresevel kapcsolatos tovabbi 
informaciokat lasd: Nyomtatopatronok behelyezese. 


USB tamogatas 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home 
es XP Professional 

Mac OS X 10.1 5-tol 10.3-ig 

A HP azt javasolja, hogy az USB-kabel 3 meternel (10 
labnal) rovidebb legyen 


Halozati tamogatas 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home 
es XP Professional 

Mac OS X 10.1. 5-tol 10.3-ig 
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A HP nyomtatokkal kapcsolatos korlatozott jotallasa 



HP termek 


Korlatozott jotallas idotartama 


Szoftver 


90 nap 


Nyomtatopatronok eseten 


A HP tinta kifogyasa illetve a patronra nyomtatott .jotallas vege" 
datum bekdvetkezese kdzul a korabbi idopontig terjed. Ez a 
jotallas nem vonatkozik az ujratoltott, ujrakeszi'tett, felfrissi'tett, 
hibasan hasznalt es hamisi'tott HP-tintatermekekre. 


Kellekek 


1 ev 


Nyomtato hardverperiferia (reszleteket lasd alabb) 


1 ev 



A. A korlatozott jotallasi kotelezettseg terjedelme 

1 . A Hewlett-Packard ceg (HP) garantalja a vegfelhasznalonak, hogy az elozoekben meghatarozott HP-termekek anyaga 
es kivitelezese hibatlan marad a fent megadott idotartamon belul, amely idotartam a beszerzes datumaval veszi 
kezdetet. 

2. Szoftverek eseteben a Hewlett-Packard altal vallalt jotallas korlatozott, az csak a programutasitasok vegrehajtasanak 
hibaira terjed ki. A HP nem garantalja a termekek megszaki'tas nelkuli vagy hibamentes mukodeset. 

3. A HP korlatozott jotallasa csak a termek rendeltetesszeru, eloi'rasok szerinti hasznalata soran jelentkezo 
meghibasodasokra ervenyes, nem vonatkozik semmilyen egyeb problemara, melyek tobbek kozbtt az alabbiak 
kovetkezmenyekent lepnek fel: 

a. Helytelen karbantartas vagy modosftas; 

b. A HP altal nem javasolt, illetve nem tamogatott szoftver, media, alkatresz vagy tartozek hasznalata; 

c. Atermekjellemzokben megadott parameterektol elteroen tbrteno uzemeltetes; 

d. Engedely nelkuli modosftas vagy helytelen hasznalat. 

4. A HP nyomtatoi eseteben a nem a HP-tol szarmazo teste kkazettak vagy ujratoltott festekkazettak hasznalata nem 
befolyasolja sem a felhasznaloval szemben vallalt jotallast, sem az ugyfellel megkbtdtt HP tamogatasi szerzbdest. 
Ha azonban a nyomtato meghibasodasa a nem a HP-tol szarmazo, illetve az ujratoltott festekkazetta hasznalatanak 
tulajdonfthato, a HP az adott hiba vagy serules javitasaert a mindenkori munkadijat es anyagkoltseget felszami'tja. 

5. Ha a HP a vonatkozo jotallasi idon belul ertesul a jotallasa ala tartozo barmely termek meghibasodasarol, a termeket 
sajat belatasa szerint megjavi'tja vagy kicsereli. Ha a javitast vagy a cseret a HP a meghibasodasrol szolo ertesites 
megerkezeset kovetoen esszeru idon belul nem tudja elvegezni, a HP-jotallas hatalya ala tartozo hibas termek vetelarat 
visszafizeti a vasarlonak. 

6. A HP nines javitasra, cserere vagy visszafizetesre kotelezve mindaddig, ami'g az ugyfel a hibas termeket vissza nem 
kuldi a HP-nek. 

7. Barmely cseretermek lehet uj vagy ujszeru is, amennyiben mukodbkepessege legalabb azonos a kicserelt termek 
mukbdokepessegevel. 

8. A HP-termekek tartalmazhatnak olyan felujftott alkatreszeket, osszetevoket vagy anyagokat, amelyek az ujjal azonos 
teljesitmenyt nyujtanak. 

9. A HP korlatozott jotallasrol szolo nyilatkozata minden olyan orszagban ervenyes, ahol a hatalya ala tartozo HP-termeket 
maga a HP forgalmazza. Kiegeszito garancialis szolgaltatasokra (peldaul helyszi'ni szervizelesre) vonatkozo 
szerzodeseket barmely hivatalos HP szerviz kothet azokban az orszagokban, ahol a felsorolt HP-termekek 
forgalmazasat a HP vagy egy hivatalos importor vegzi. 

B. A jotallas korlatozasai 

A HELYI JOGSZABALYOK KERETEIN BELUL SEM A HP, SEM KULSO SZALLITOI NEM VALLALNAK EGYEB 
KIFEJEZETT VAGY BELEERTETT JOTALLAST ES FELTETELT, ES VISSZAUTASITJAK AZ E LAD HATOS AGRA, 
AKIELEGITO MINOSEGRE, VALAMINT A SPEClALIS CELOKRAVALO ALKALMASSAGRA VONATKOZO 
BELEERTETT JOTALLASOKAT ES FELTETELEKET. 

C. Afelelosseg korlatozasai 

1 . A helyi jogszabalyok keretein belul a jelen jotallasi nyilatkozatban biztosi'tott jogorvoslati lehetosegek a vasarlo 
kizarolagos jogorvoslati lehetosegei. 

2. A HELYI JOGSZABALYOK KERETEIN BELUL -A JELEN NYILATKOZATBAN MEGJELOLT KOTELEZETTSEGEK 
KIVETELEVEL - A HP ES KULSO SZALLITOI SEMMILYEN KORULMENYEK KOZOTT NEM FELELNEK A 
KOZVETLEN, KOZVETETT, KGlONLEGES VAGY VELETLENSZERU KAROKERT SEM JOTALLAS, SEM 
SZERZODES ESETEN, MEG AKKOR SEM, HA A VASARLOT ELOZETESEN NEM TAJEKOZTATTAK EZEN KAROK 
BEKOVETKEZESENEK LEHETOSEGEROL. 

D. Helyi jogszabalyok 

1 . E nyilatkozat alapjan az ugyfel az bt megilleto jogokkal elhet. Az ugyfel ettbl elterb jogokkal is rendelkezhet, amelyek az 
Amerikai EgyesCilt Allamokban allamonkent, Kanadaban tartomanyonkent, a vilagban pedig orszagonkent valtozhatnak. 

2. Amennyiben ezen jotallasi nyilatkozat egyes reszei ellentmondanak a helyi jogszabalyoknak, a jotallasi nyilatkozatot 
ugy kell ertelmezni, hogy az ellentmondas megszunjbn. Ez esetben a nyilatkozat bizonyos kizarasai es korlatozasai 
nem alkalmazhatok az ugyfelre. Peldaul az Amerikai Egyesult Allamok nehany allama, valamint az Amerikai Egyesult 
Allamok teruleten kivul egyes kormanyok (beleertve a kanadai tartomanyokat is) 

a. eleve megakadalyozhatjak, hogy a jelen jotallasi nyilatkozat kizarasai es korlatozasai korlatozzak a vasarlo 
torvenyes jogait (peldaul az Egyesult Kiralysagban); 

b. mas modon korlatozhatjak a gyarto kizarasokra es korlatozasokra vonatkozo lehetbsegeit; vagy 

c. az Cigyfelnek tovabbi jotallasi jogokat biztosfthatnak, meghatarozhatjak a beleertett jotallas idotartamat, amelyet a 
gyarto nem utasithat el, vagy elzarkozhatnak a beleertett jotallas idotartam-korlatozasanak engedelyezesetol. 

3. A JELEN NYILATKOZATBAN BENNFOGLALT JOTALLASI FELTETELEK, ATORVENY ALTAL ENGEDELYEZETT 
MERTEK KIVETELEVEL, NEM ZARJAK KI, NEM KORLATOZZAK, ES NEM MODOSITJAK A HP TERMEK 
ELADASARA VONATKOZO KOTELEZO, TORVENYALTAL SZABALYOZOTT JOGOKAT, HANEM AZOK 
KIEGESZITESEKENT ERTELMEZENDOK. 

HP korlatozott jotallasi tajekoztatoja 

Kedves Vasarlo! 

A csatolva megtalalja azon HP vallalatok nevet es cimet, amelyek az egyes orszagokban biztos itjak a HP mint gyarto altal 
vallalt korlatozott jotallast. 

A HP korlatozott jotallasan tulmenoen, Ont a HP termeket Onnek ertekesito kereskeddvel szemben megilletik a helyi 
jogszabalyok altal biztositott szavatossagi jogok. Az On jogszabalyban biztositott jogait a HP korlatozott jotallasi 
nyilatkozata nem korlatozza. 

Hungary: Hewlett-Packard Magyarorszag Kft., 1117 Budapest, Neumann J. u. 1. 
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Regulatory notices 

Hewlett-Packard Company 

This device complies with part 1 5 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 

• This device may not cause harmful interference, and 

• This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 

Pursuant to Part 1 5.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett- 
Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data 
cable is required to comply with the Class B limits of Part 1 5 of the FCC Rules. 

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover 
Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1 501 . 

Note 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 1 5 of the 
FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

LED indicator statement 

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1 . 
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